
曲靖沾益树脂瓦批发,云南恒筹

产品名称 曲靖沾益树脂瓦批发,云南恒筹

公司名称 云南恒筹商贸有限公司

价格 17.00/米

规格参数

公司地址 云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富
C座3楼3-2号

联系电话 0871-67425967 13888768902

产品详情

琉璃瓦在中国已有越千年历史，但或许在不久的将来会退出历史，被不断衍生的新型环保节能屋面瓦所
取代。就好比现在的树脂瓦，很多人将树脂瓦与琉璃瓦进行对比，问哪个好？哪个的使用寿命长？下面
树脂瓦小编就将这两种瓦做一个比较整体的对比，以助大家买到适合自己的瓦材。

 

琉璃瓦用粘土通过高温烧制而成，表面涂有光亮的釉层，颜色多样丰富。规格型号可分为一样、二样、
三样、四样、五样、六样、七样、八样、九样、十样，依次从大到小。而通常市场上常见的琉璃瓦为九
样瓦，具体应该使用哪种规格的琉璃瓦主要取决于你对瓦的需求、瓦片的用途、建筑物的面积大小，甚
至是地位、身份问题等。

树脂瓦和琉璃瓦的区别

琉璃瓦是用粘土通过1000℃高温烧制而成，而高温烧制的陶土瓦都有一个通病，那就是易碎、易裂、耗
费土地资源、不可回收利用，多年后成为建筑垃圾。

树脂瓦是用高耐候ASA工程树脂加以韧性骨架和高耐磨层，通过先进的三层共挤技术压制而成。ASA树
脂具有耐候、防腐蚀、隔热、色彩丰富、颜色稳定等特点，能确保十年不褪色、使用寿命长达30年，而
且光照光泽度层次分明等特点。树脂瓦致密质轻、不吸水，不会增加房梁承重。

琉璃瓦具有强度高、平整度好，吸水率低、抗冻、抗折、耐碱、耐酸、不易褪色等特点。琉璃瓦主要靠
表层的釉层来起到防水抗渗的作用，而釉层暴皮是琉璃瓦常见的问题，当釉层暴皮、脱落或产生裂纹后
，便会渗水，修补成了一个大问题。因为琉璃瓦是一小块一小块拼凑粘贴在一起的，有一块出现龟裂，
便需要把整片瓦掀开，翻修维护令人头疼；而且雨水冲刷后容易脱落，掉下来砸伤人或物，当地震来临
时，这样的瓦大面积脱落会伤人无数；瓦体比较重，还容易碎，不便长途运输，瓦体重加上吸水后就变
重，无疑会增加房屋架构的承重压力。

树脂瓦厂生产的树脂瓦具有重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热、使用寿命长等多种优良



特性，产品环保、节能还可再生利用。采用配套防水瓦钉固定瓦板，不脱落、防风抗震效果好，即使下
冰雹，也不会轻易将树脂瓦砸烂。热胀冷缩也不会使瓦板产生任何裂纹。这是我国大力倡导和推广的一
种新型环保节能建筑材料。以上就是树脂瓦和琉璃瓦的区别，希望能够帮助到你。
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