
连锁护坡模具 河道连锁护坡模具 可加工定制

产品名称 连锁护坡模具 河道连锁护坡模具 可加工定制

公司名称 保定路泽模具制造有限公司

价格 12.00/个

规格参数 品牌:路泽模具
精度:高精度
规格:支持定制

公司地址 保定市竞秀区江城乡江城西队128号厂房

联系电话 13931231637 13131211234

产品详情

连锁护坡模具强韧性:连锁护坡模具的工作条件大多十分恶劣，使用地点应建筑地域而定，有些常承受较
大的冲击负荷，从而导致连锁护坡模具脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断，连锁护坡模具要
具有较高的强度和韧性。模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。连锁护坡模具具有
超强的耐磨性:坯料在模具型腔中塑性变性时，沿型腔表面既流动又滑动，使型腔表面与坯料间产生剧烈
的摩擦，从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具基本、重要的性能之一。硬度是影响耐
性的主要因素。一般情况下，连锁护坡模具零件的硬度越高，磨损量越小，耐磨性也越好。另外，耐磨
性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小、分布尤其是密度有关。
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