
防撞墙模具制作和应用 公路挡土墙模具操作

产品名称 防撞墙模具制作和应用 公路挡土墙模具操作

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 .00/个

规格参数 规格:常规
产地:河北
尺寸:定做

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

         保定鑫鑫建材模具厂定制防撞墙模具。防撞墙模板详细介绍和通用规范是根据不同区域应
用的中央政府防撞墙及公路边坡两种不同类型模板的分区。基于对现浇板材防撞墙的制作就可以看出，
即使在不同地域、不同路标上使用的模具，其实际制作方案与模板材料完全相同，只不过是在模具电焊
之前必须对不同规格的模具进行不同的开料、激光切割等不同的工序。因此，以防撞墙模具为主的钢模
，其整个生产工艺过程是怎样的？按照混土防撞墙的制作方法，必须将两块模板拼装在一起，而固定不
动模板的设备则需要借助两边模板的连接和左右护栏的连接，从而保证护栏的质量，护栏不仅承担着两
边混土的工作压力，更重要的是对整个壁厚有一定的缓冲作用。普通防撞墙模具规格中，内径一米是非
常常用的，由于适当的人工运输，不需要依靠电动叉车或设备进行实际操作，这样节省了时间和费用，
而且高宽比可以根据公路两侧路基工程的基本建设情况而定，一般在80到120公分之间，这也是现阶段防
撞墙模型规格所规定的。
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