
挡土墙模具特征表现 公路挡土墙模具规章流程

产品名称 挡土墙模具特征表现 公路挡土墙模具规章流程

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 .00/个

规格参数 规格:常规
产地:河北
尺寸:定做

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

         保定鑫鑫建材模具厂定制防撞墙模具。防撞墙模具的制作工艺生产流程对于不同省份要采
用不同的设计图纸而定，因为防撞墙模具应用在不同的省份、等级不同的公路建设上，都要依据不同的
设计图纸，特别是对于防撞墙上的设计，一些工程方要求带有侧翼，能够方便的连接管道线路及其他标
志、标牌，有些直接则要求制作成平直的，这样既美观又方便摆放，整体排列在一起。在防撞墙模具的
使用特征表现，通常会选择使用一米长度规格较多，连接在一起，因为两件水泥防撞墙隔离墩模具组合
重量一般为60公斤上下，单人就可以搬运安装，省时省力节约成本。能够更快的应用到水泥混凝土防撞
墙的浇筑工作中来。经常参与制作水泥防撞墙的施工人员，通常会要求在模具的上部添加手拉杆，方便
防撞墙模具的取用。
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