
CHEMOSIL 211

产品名称 CHEMOSIL 211

公司名称 泰州市海陵区罗新科化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:Chemosil211
品牌:德国汉高
分类:丁晴橡胶

公司地址 中国 江苏 泰州市 海陵区锦绣华庭

联系电话 86 523 86330063 13951161848

产品详情

型号 Chemosil 211 品牌 德国汉高
分类 丁晴橡胶 粘合材料类型 橡胶类
执行标准 欧标

开姆希尔211───橡胶与金属胶粘剂

１．用途：粘合丁腈橡胶与金属的单涂层胶粘剂
，各种金属、塑料与橡胶粘接的底涂胶粘剂。２．成份：有机聚合物和分散填料，溶解或分散在甲基异
丁基酮、二甲苯系统中。３．特点：a.与钢、不锈钢、铝、铁、铜、铝合金等多种金属粘合性优良。b.有
防锈功能。c.耐水、盐雾、化学品、高温、油、溶剂等，具有良好的耐腐蚀性和耐环境性。d.适用于注模
硫化法。e.涂胶后，停放时间长。４．规格：a.含固量：22.0 – 26.0 %（重量份）b.粘度：90 – 170
mpasc.比重：0.92 – 0.97 g/ml

５．特性：a.颜色：灰色液体b.沸点：116度cc.闪点：17度cd.蒸开压：8 mbar６．使用方法：a.金属表面处
理：机械处理（喷砂）后，脱脂或化学处理。b.充分搅伴：使用前必须充分搅伴，均匀混合，以防止沉
淀。c.涂胶方法：浸渍法、喷涂法、刷涂法、辊涂法、转移法。d.涂胶厚度：8 – 12
microns(μ)干膜。e.稀释方法：刷涂／辊涂法：最多可加入10
%甲基异乙基酮或甲乙酮。浸渍法：最多可加入20 %甲基异乙基酮或甲乙酮。喷涂法：最多可加入40 –
60 %甲基异乙基酮或甲乙酮。７．包装：10公斤或23公斤铁桶。８．储存期：未开封铁桶，温度低于25
度c，至少12个月。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

