
TD870 TD870 韩国KANGNAM

产品名称 TD870 TD870 韩国KANGNAM

公司名称 泰州市海陵区罗新科化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:TD870
品牌:韩国KANGNAM
粘合材料类型:橡胶类

公司地址 中国 江苏 泰州市 海陵区锦绣华庭

联系电话 86 523 86330063 13951161848

产品详情

型号 TD870 品牌 韩国KANGNAM
粘合材料类型 橡胶类 有效物质≥ 99.8（％）

td870是一种粉末状的酚醛树脂类高分子聚合物,适用于丁腈橡胶,丙烯酸酯橡胶,聚氨酯橡胶与金属骨架铁,
铝及其合金的的热硫化粘合.具有无毒,粘合强度高,防锈的特点,适用于橡胶骨架油封,模具和模芯的粘结,衬
套等器件的粘结.

物理性质

外观 白色或黄褐色粉末
熔点 90－105℃
斜面板流动长度 10－25mm
固化时间（150℃） 30－70秒
分散性 优良

使用方法

使用前金属骨架表面预处理，金属表面要经除尘、清洗、喷沙等工艺处理。

td870胶粘剂通用的溶解，配合比例为：

td870：无水乙醇＝1：4或1：10

td870：丁酮＝1：5或1：12



溶解时，要将溶剂在搅动的同时慢慢加入，溶解完毕可适当放置4－5小时使其充分溶解。

涂覆工艺：笔涂、浸沾、喷涂

涂后金属骨架自然晾置约1小时后进行高温固化

工艺控制：

普通油封120~150℃高温固化3~10分钟，以硫化时粘合剂不被冲刷粘模为准。

气门油封，轴承油封：底涂按1:13稀释，200-220℃高温固化5分钟，冷却后面涂按1:13稀释，130℃固化5~
10分钟，以硫化时粘合剂不被冲刷粘模为准。

处理后的金属骨架可进行贴覆橡胶进行硫化。

包装

10公斤/包
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