
Thixon 300/301

产品名称 Thixon 300/301

公司名称 泰州市海陵区罗新科化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:Thixon300/301
品牌:汉高
分类:氟橡胶

公司地址 中国 江苏 泰州市 海陵区锦绣华庭

联系电话 86 523 86330063 13951161848

产品详情

型号 Thixon 300/301 品牌 汉高
分类 氟橡胶 粘合材料类型 橡胶类

主要用途

300/301是一种双组分，单涂层粘合剂，用于粘结氟橡胶和金属

典型物理性质

300 301 混合后
颜色 透明 琥珀 紫色（混合后3小时）
粘度（2#zahn杯） 16秒 14秒 15秒
固含量 46% 25% 36%
比重 0.97 0.89 0.93
重量/加仑 8.1 7.4 7.7
储存时间 1年 1年 2周

推荐膜厚：4-10u

硫化温度：180-200℃

试用指南1.表面处理：化学或机械方法。骨架涂粘合剂后在150℃下固化15分钟

2.混合：300/301等体积混合均匀，然后用丁酮1:4（重量比）稀释，储存时间达４周左右

3.刷涂：采用稀释后的混合溶液，膜厚5-10um



4.漆膜干燥：常温下完全干燥需20-30分钟，在150℃下需10-15分钟

5.预烘干：涂有300/301的工件，可以在150℃下固化10-15分钟，冷却后再涂覆一遍。

6.漆膜稳定性：涂有300/301的工件可以储存一周时间，不影响其粘合力。

7.模压和硫化：可以采用常规模压硫化法，硫化温度为180-200℃
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