
12V200AH日本松下蓄电池LC-PH12200导航辅助系统

产品名称 12V200AH日本松下蓄电池LC-
PH12200导航辅助系统

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:松下
型号:LC-PH12200
规格:12V200AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

通过信息查询，可以获取市电输入电压、ups输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电
频率等信息；通过参数设置，可以设定ups基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能
化的操作，大大方便了ups电源及其蓄电池的使用管理。

当电池组中某个/些电池出现损坏时，维护人员应当对每只电池进行检查测试，排除损坏的电池。更变新
的电池时，应该力求购买同厂家同型号的电池，禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。

ups电源中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的大小是随着负载的加大而
增加的，使用中应合理调节负载，比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下，负载不宜超过ups
额定负载的60%.在这个范围内，电池的放电电流就不会出现过度放电。

确定是否出现开裂和漏液现象等，某些蓄电池在电池槽盖密封存在缺陷，可能造成使用过程中的漏液，
不仅会减少蓄电池组的容量，还有可能造成蓄电池组与电池架短路等，
应定期巡检，及时发现故障电池。松下蓄电池的充电方法与充电方式

车主们除了在外观上对蓄电池进行检查外，也可以通过一些免维护电池上的圆形检查视窗内的颜色变化
进行自检，另外，检查蓄电池需要使用一些工具。其他更加的检测还是应当交由维修店进行，以免发生
危险。一般来说蓄电池的使用周期都在2年左右，但如果车主使用得当寿命则可以达到4-5年。由松下电
器产业株式会社投资兴建。公司一体引进了日本松下公司技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种
规格的“panasonic”品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于ups电源、应急灯、电动工具、电动自行车
以及资金、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量、寿命长、安可靠不
漏液等特点得到了广泛的认可。
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