
XY-400切割亚克力、皮革、塑胶材料处理浓烟外排净化器

产品名称 XY-400切割亚克力、皮革、塑胶材料处理浓烟外
排净化器

公司名称 深圳市星弈环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区创新路罩山工
业区厂房1栋厂房1栋501（注册地址）

联系电话 075529956135 4008358608

产品详情
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温馨提示：产品规格繁多，详情请咨询！
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  设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。设备特殊设计的控制系统
稳定，配有高压漏电保护。使用万向吸气臂，可在悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意
方位发尘点，焊接工人可更有效率的工作。特殊工况可根据现场选配相应吸尘罩口。经特殊减震降噪处
理，保证了设备的噪音环保。设备操作简单，容易清理维护。可将污染源进行移动式单机处理或多工位
集中处理。可根据客户特殊要求研发定做。

废气处理设备，主要是指运用不同工艺技术，通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分，达到保护环
境、净化空气的一种环保设备，让我们的环境不受到污染。吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对VOCs进
行吸收，再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。在用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体
中的某一组分或某些组分可被吸表面并浓集其上，此现象称为吸附。吸附处理废气时，吸附的对象是气
态污染物，气固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。



产品特点：

◆外观简洁大方，稳重典雅。机身一体化设计，采用金属框架结构，优质冷轧钢板静电喷塑工艺，持久
耐用。配以不锈钢拉丝面板更显经典细腻，令人耳目一新！

◆底部装在脚垫，可防止机器移位。

*烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。*
大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。* 烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中
有害物质，保护人体安全。过滤器模块话设计，层层保护，更换简单，使用寿命长；*
PWM调速，风量自由控制；过滤层压差自动检测反馈控制系统，当过滤层堵塞时发出红灯报警信号；*
内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。
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