
上海数位屏厂家

产品名称 上海数位屏厂家

公司名称 深圳市有支笔手写技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:有支笔
型号:YZ2150
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创
维创新谷2#楼A0905

联系电话 018312341755 13425115173

产品详情

数位屏的使用比较讲究，因为是拿来创作的，一般工业设计，服装设计，漫画，动画，都可以使用数位
屏来绘制设计，这款数位屏采用的是21.5英寸大屏，8192级压感，无线无源电磁笔，可以说称得上是一款
较为成熟的数位屏了，深圳市有支笔是数位屏原厂生产厂家。

这款YZ2150数位屏参数如下：

产品名称：数位屏  产品型号：YZ2150
显示规格：

显示器类型 LED背光液晶屏
屏幕尺寸 21.5英寸
屏幕保护 钢化玻璃

分辨率 1920×1080像素
外观尺寸 522×316×18mm（不含脚架）
感应区域 476.64×268.11mm

亮度 LED 背光亮度 230cd/㎡
响应时间 10ms

视角 178 (89/89) / 178 (89/89) (Typ) 
支持颜色 16.7M

显示LED寿命 15000小时
显示接口 HDML

手写规格：
触控方式 电磁感应式
电磁技术 无源无线

读取分辨率 5080LPI
笔压等级 8192级



读取速度 250点/秒
感应精度 ±0.25mm

笔倾斜角度 ±45°
感应高度 10mm

数位屏接口 USB、HDML、DC
兼容系统 Windows 10/8/7、Linux、麒麟、统信UOS等国产系统 

电器性能与环境：
电源类型 手写部分：DC5V 100mA,显示部分DC12V 3A
输入电源 手写部分：DC5V 100mA,显示部分DC12V 3A 
功率消耗 显示部分≦36W,手写部分≦0.5W 

操作温度和湿度 5-35℃，35-80%RH  
储存温度和湿度 -20-55℃，20-93%RH 
支架（可拆卸） 调节角度：15°-85° 

软件接口
驱动 提供标准数位屏驱动或根据操作系统定制

开发接口 SDK开发包提供签名轨迹的x/y坐标、压力、时间信息参数，结合客户实际需求
，提供相应解决方案。

 

 

 对于这款数位屏，我们都是经过严格的生产流程，合格才出厂的，每一个产品到了客户手上是能够流
畅的应用，如果过程中需要帮助，我们也会提供售后服务，让你在使用产品的时候后顾无忧。
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