
GB17565-2007新疆乌鲁木齐保密室甲级防盗门 配置自动关门装置

产品名称 GB17565-2007新疆乌鲁木齐保密室甲级防盗门
配置自动关门装置

公司名称 深圳市龙电兴业科技有限公司

价格 4800.00/个

规格参数 品牌:深圳龙电兴业
执行标准:GB17565-2007
材质:钢质或304不锈钢

公司地址 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园
A 栋

联系电话 075529586880 13602569607

产品详情

保密室甲级防盗门：

执行标准：GB17565-2007甲&级防盗安全门，规格型号：FAM-J-BQSM01

材质有：钢质、304不锈钢两种。

锁具要求：双人双锁，可加双人电子指纹密码锁、人脸识别，门上有自动关门装置，可加
入侵式报警系统。

其他说明：门框上打“甲”字钢印，12个锁点，三方位锁舌，达到甲级功能。可加观察视
窗。可内加通风门。

使用场所：军械库兵器室、学校教育局招生办试卷保密室、档案室、化学品仓库、贵重物
品仓库等

防盗安全门级别为乙级（含甲&级）专用储存柜应用防盗功能，符合双人双锁管理要求、
并且安装机械防盗锁，机械防盗锁符合GA/73的相关功能，也就是说防盗门必须达到B级
以上的锁才符合要求。

深圳龙电兴业 文物库房门 304不锈钢金库门 紧急避难室安全屋生产、设计、安装 ：



该产品属加强级金库门，门板内衬有“龙电兴业”合金，具有防暴力破坏(防钻、防烈焰
切割、防震)、防锈蚀、防水、防烟、防爆等功能。 防暴力破坏，即对金库门实施榔头、
大锤、钢锯等撬门的手动工具及电动砂轮切割，电钻打孔，乙火焰切割等暴力破坏手段后
，金库门仍处于关闭工作状态。 防火性能，即金库处于建筑物和油料混合物燃烧的火场
内温度达到1000度，冷却至常温后库门仍可正常开启。 防锈蚀功能，金库门采用先进烤漆
等防腐蚀保护工艺，即使在地下金库等潮湿、不通风处使用有较强的防锈、防腐蚀功能。
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