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结构胶是什么 PJ220聚氨酯膨胀止水胶是什么

PJ220聚氨酯膨胀止水胶是什么

PJ220聚氨酯膨胀止水胶是遇水可以膨胀的一种胶，那聚氨酯膨胀止水胶是结构胶吗？答案是否定的。结
构胶是用来密封的一种胶，不具有膨胀的性能。所以大家在采购的时一定要看所需的胶使用的部位，如
果用来密封就选结构胶，如果用来止水那么就要选PJ220聚氨酯膨胀止水胶了！

J220聚氨酯膨胀止水胶分类：

聚氨酯膨胀止水胶主要是按照膨胀率来划分的,一种是膨胀率为220的,一种膨胀率为400;以前也有按体积来
划分的,不过现在我们腾达公司生产的PJ220聚氨酯膨胀止水胶体积已经基本统一为600毫升/支了。建筑用
聚硫密封胶早在20世纪60年代应用于飞机、航空等领域的耐油、耐溶剂方面的粘接密封。

PJ220聚氨酯膨胀止水胶性能参数：

PJ220聚氨酯膨胀止水胶为单组份、无溶剂聚氨酯膏状密封胶。聚氨酯膨胀止水胶具有填充性和粘接性，
对施工面无严格要求，使用方便；聚氨酯膨胀止水胶固化后形成的橡胶体具有强度、性和耐化学介质性
能；聚氨酯膨胀止水胶遇水后能产生膨胀，起到很好的密封、止水效果。

PJ220聚氨酯膨胀止水胶的施工：

1、要对需要施工的施工缝或者变形缝进行表面处理，清理附着在混凝土表面的沙粒、混凝土渣等固体废
弃物，因为这些废弃物会影响止水胶的粘结效果，导致施工失败。然后，就是聚氨酯膨胀止水胶的打胶
了，我们需要首先根据我们施工缝的大小确认我们打胶的胶嘴的切口大小，将止水胶放入胶枪内，然后



开始打胶。

2、我们打胶需要用到的所有工具，胶枪、胶嘴、刀子。将胶枪后盖打开，切开止水胶，装入胶枪。按施
工缝宽度提前将胶嘴切开，装在胶枪上，顺时针拧紧，按照施工缝的缝隙方向均匀的将止水胶打在缝隙
上。

3、聚氨酯膨胀止水胶施工后3-4天就会完全固化，如果从打胶到下次混凝土浇注的时间间隔较长，要注
意不要浸水，特别是在止水胶固化的过程中，提前遇水会导致止水胶剥离脱落，如果出现此类情况，只
能将打好的止水胶去掉重新施工。
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