
德国REMCO蓄电池移动式照明

产品名称 德国REMCO蓄电池移动式照明

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 200.00/只

规格参数 品牌:REMCO
型号:全系列
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

电瓶房不用用耐酸性防腐蚀对策，可与仪表仪器机器设备同置一室。

检查项目包含：整组充电电池的浮充工作电压，单个充电电池浮充工作电压，测单个电池电压时，应在
充电电池充放电情况下开展，不然测出的結果会是假工作电压，工作经验做法是在jingque测量时，数字
万用表两边串联一个1-3欧母的电热丝；查验充电电池是不是毁坏，壳、盖间有无渗漏，

 超额锂电池电解液室内空间设计 极片上端超大型室内空间设计：比基本充电电池高于11mm之上。在
高溫下，锂电池电解液挥发時间增加1/3，合理增加免维护保养充电电池的使用期限。

冷煅造极柱技术性 使极柱表层硬实、无裂缝。合理避免极柱爬酸。

独特极柱护膏技术性：避免极柱空气氧化，使极柱更为光洁、硬实。

正极片栅选用独特玻片原材料秘方，合理提升抗超低温、耐高烧特性，增加使用期限。

高纯原材料，独特加工工艺极柱： 高纯铅、高品质钙、铝合金型材、地区数据加密拉纲板栅，合理的
提升极柱抗压强度、抗腐蚀、

韩国火箭电瓶充电电池有限责任公司的新科技产品ES系列产品、阀控式铅酸蓄电池有普遍的运用。

存储与运送在全部存储与运送全过程中，请维持充电电池一直处在垂直情况，防止歪斜、颠倒防止酸液
泄露请将充电电池存储于湿冷的自然环境中

商品特性：

设计方案使用寿命(25℃):10 年(40Ah之上);5年(26Ah下列)   



UL认证的部件                        

阻燃性的单边自动排气阀使充电电池且具备寿命长   

能够 以，侧旁，或端侧置放方向应用

1、 免维护保养

选用与众不同的汽体再结合技术性（GAS
RECOMBINATION）。无须按时输液维护保养，降低客户应用的。

2、 性强：

选用全自动打开、关掉的阀门，避免外界汽体吸进去电瓶內部，而毁坏电瓶特性，另外可避免因电池充
电等造成的汽体而导致气体压力出现异常使电瓶遭受毁坏。

4、 锂电池寿命率低：

选用高品质的铅钙多元化铝合金，减少了电瓶的锂电池寿命率，在20℃的工作温度下，Kstar电瓶在6个月
内无须填补电磁能就可以应用。

5、 适应能力工作能力强：

可在-20℃～ 50℃的工作温度下应用，适用荒漠、高原地区性气候。可用以防爆区的独特开关电源。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

