
公路LED灯具办理JT939标准检测报告的费用

产品名称 公路LED灯具办理JT939标准检测报告的费用

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区
综合楼B栋一单元502检测实验室

联系电话 17503070068 17503070068

产品详情

道路刚开始是用点燃木材照明，后来逐步发展为用油灯、汽灯、电弧灯、碳丝白炽灯、高压汞灯，现今
道路照明主流光源为高压钠灯。基于全球性节能减排政策，部分新型节能光源（如LVD无极灯、LED灯
和新型索明氙气路灯）也已逐步应用到道路照明工程中，并发展迅速。1558年巴黎街道上设置了装有松
脂或木条的容器，天黑时点燃松脂或木条照明。1667年冬季，在一些街道上改用油灯。1806年，美国巴
尔的摩城的街道用汽灯照明。

适用范围

JT/T 939的本部分规定了公路LED照明灯具（以下简称灯具）的组成、分类与型号、技术要求、试验方法
、检验规则和标志、包装、运输和储存等。 本部分适用于公路隧道、路段及桥梁、收费广场、服务区等
场所使用的LED照明灯具，其他道路可参照使用。

质检报告办理流程：

准备样品-填写测试申请表-快递样品与申请表-接收样品及申请单 -确认信息、报价-客户汇款-开始测试-
发送检测报告、快递发票

步：确定产品检测范围

1、咨询检测机构，说明产品报告用途，产品特性等信息;

2、收到符合要求的申请后，认证机构向申请人发出受理通知，通知申请人发送或寄送有关文件和资料。



第二步：样品接收

1、样品由申请人直接送达指定的检测机构，申请人付费后，按照要求填写付款凭证，检测机构对收取的
样品进行验收，填写样品验收报告，对于不合格的样品将出具样品整改通知，整改后填写样品验收报告
。

2、样品验收后，检测机构填写样品检测进度表报认证机构，认证机构收到样品检测进度后，向申请人发
出正式受理通知，向检测机构发出检测任务书，样品测试正式开始。

第三步：样品检测

1、企业在型式试验阶段应做的工作为：送实验样品、需要的零部件及技术资料，了解试验进度，如果出
现不合格项要依照样品测试整改通知进行及时整改。

2、样品测试结束后，检测机构填写样品测试结果通知，检测机构还将试验报告等资料传送至认证机构
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