
江阴市安全帽GB2811-2019测试 安全性能检测

产品名称 江阴市安全帽GB2811-2019测试 安全性能检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

安全帽由帽壳、帽衬、下颏带及附件等组成。安全帽防止突然飞来物体对头部的打击；防止头部遭电击
；防止化学和高温液体从头顶浇下时头部受伤者；防止头发被卷进机器里或暴露在粉尘中。

GB2811-2019头部防护安全帽

本标准规定合并职业用安全帽的技术要求、检验规则及其标识。

本标准适用于工作中通常使用的安全帽，附加的特殊技术性能仅适用相应的特殊场所。

本标准不适用于大盖帽、布帽、摩托头盔、防暴头盔、草帽、普通棉帽、装备等。

安全帽GB2811测试项目：

1、帽舌

2、帽沿

3、帽壳内部

4、吸汗带

5、系带

6、质量

7、水平间距

8、帽壳内突出物



9、下颚带的强度

10、通气孔设置

11、垂直间距

12、佩戴高度

13、冲击吸收性能

14、耐穿刺性能

15、防静电性能

16、电绝缘性能

17、侧向刚性

18、阻燃性能

19、耐低温性能

20、标识
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