
越秀区游泳池水检测 室内游泳水质检测

产品名称 越秀区游泳池水检测 室内游泳水质检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

水是地球上的重要资源之一，按照用途和性质等可分为多种类型，有市政水、实验室用水、地下水、地
表水、锅炉水、冷却水、湖水、海水、矿泉水、纯净水、山泉水、养殖用水、农田灌溉水、自来水、游
泳池用水等等。对于水质检测，常规项目有： 色度 、浑浊度、 臭和味、 余绿、 化学需氧量、
细菌总数、 总大肠菌群、 耐热大肠菌群、 大肠埃希氏菌等32项指标。 炎炎夏日，人们更关心的好像是
游泳池水质检测有哪些项目。游泳池水质化验检测单位指出，游泳池水质检测项目有以下指标：

1、游泳池水中的游离性余绿、化合性余绿、浑浊度、水温、尿素、PH值；
2、游泳池水中的细菌总数和总大肠杆菌群；
3、游泳池水中的氧化还原电位、钙硬度、碱度、溶解性总固体； 4、游泳池水中的青尿酸、三卤甲烷；
5、游泳池水表面空气中的臭氧含量。 这么多游泳池水质检测项目都是用什么方法检测的呢？由于篇幅
问题，这里简述游泳池水中浑浊度的检测方式。游泳池水质化验检测单位指出，按照相关游泳池水质检
测标准，可以选择散射法——福尔马肼标准检测泳池水中的浑浊度。使用检测仪器为散射式浑浊度仪，
检测原理为在相同条件下用福尔马肼标准混悬液散射光的强度和水样散射光的强度进行比较。
散射光的强度越大，表示浑浊度越高。这一方法检测浑浊度规定为0.5散射浊度单位（NTU）。
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