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产品详情

滤材分为两大类，一是生物滤材，一是物理滤材。不管商家再怎么开发滤材，也始终逃不脱这两大类。
物理过滤就是棉，通常放置在过滤的首要关口，用来处理水中的悬浮物。我们可以注意观察各大展会及
比赛现场的鱼缸，里面铺设的全都是棉，滤芯代加工报价，而且水质看起来还特别好。这是因为在短期
内，物理过滤足够单养鱼只使用。生化过滤就是市面上各式各样的塑料制成或者石材制成的滤材了，而
这些滤材并没有特殊的净化功能，它主要是提供给水中的硝化细菌一个生存环境。让硝化细菌来去除水
中有毒的氨，从而达到净化水质的结果。

PP棉滤芯又名熔喷式pp滤芯，滤芯代加工厂家，采用无毒无味的聚酯纤维粒子，经过加热熔融、喷丝、
牵引、接受成形而制成的管状滤芯;如果原料以聚酯纤维为主，就可以称做PP熔喷滤芯。纯水机配件PP滤
芯是高分子材料聚丙稀的简称，哪家滤芯代加工好，过滤精度为1-100um（读作:miu即是微米），由于它
具有网状结构，对那些颗粒较大的杂质超拦截作用，来达到过滤铁锈，滤芯代加工，泥沙的目的。一般
更换周期为3-6个月。由于市政对于水污染的控制，很多地区的自来水水质直线升高。TDS值20-30PPM，
但像这种水质的地区，仍然建议安装净水器，同时安装前置过滤器。因为自来水中仍然还有大量杂质物
质，需要精度过滤才能饮用。

PP滤芯也称PP熔喷滤芯，较小过滤精度是1微米，市场上有 1微米、5微米、20微米等不同的规格。适合
去除水中的悬浮物、泥沙、铁锈、胶体等杂质，过滤面积和纳污量大，是一种性价比很高的过滤滤芯。
一般作为单独的前置过滤器使用，或在净水器中作为一级滤芯使用。但是这种PP滤芯非常容易堵塞，需
经常更换，所以推荐选择性能更好的PP折叠滤芯，它是由超细聚丙稀纤维膜及无纺布或（丝网）内外支
撑层折叠而成，目前优可发供应的进口聚丙稀无纺布就被广泛应用于此。

 

滤芯代加工报价-滤芯代加工-芜湖华恒塑胶厂家电话由芜湖市华恒塑胶机模有限公司提供。芜湖市华恒



塑胶机模有限公司是一家从事“塑胶制品研发,制造,净水滤材,管材,制造,销售”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“塑胶制品研发,制造,净水滤材
,管材,制造,销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖华恒塑胶机模
在过滤器、过滤设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅
供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事熔喷骨架滤芯，熔喷骨架滤芯厂家
，熔喷骨架滤芯价格的厂家，欢迎来电咨询。
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