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产品详情

牛舍风机是利用自然空气对流原理和结构设计，将任意平行方向的气流由下向上加速转化为垂直气流，
以提高室内通风换气效果的装置。如果合理使用和维护，排风机的基本使用期限可达10年，安装相对方
便，节省了大量的人力和物力成本。另外，它不需要电力，利用温差和自然风使设备转动，节约了运行
成本，取得了比较好的作用。

牛舍风机[结构和原理]

1.刀片采用镜面不锈钢冲压而成，风量大，无变形，无断裂，无飞灰，美观好用。

2.风机导风罩采用加厚的镀锌层或不锈钢制成，增加了其厚度，不生锈。采用翻身导向设计，增加了通
风量，减少了风机的振动和噪声，增强了风机的稳定性。

3.风机叶片均采用电脑动平衡测试仪进行校准，使风机运转平稳，减少噪音，增加稳定性，增加使用寿
命。

4.电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流小，转矩大。

牛舍风机保养维护攻略：

1、定期检查调节风机皮带轮和电机皮带轮的端面平行度，同时检查皮带与皮带槽的磨损情况，如磨损严

重需及时更换。



2、每2周调节次皮带松紧度，并注意皮带有无变形或出现裂痕，如有变形或裂痕及时更换。

3、定期检查镙丝的固定情况，孔、轴、皮带槽等定期打上黄油，防止磨损。养殖牛舍风机安装小技巧

4、定期观察风机百叶窗开关灵活度，检查有无变形，同时清理风叶和百叶窗的粉尘，以免影响通风。

牛舍风机是一种利用空气对流和负压空气交换的冷却原理。它是一种能从安装地点或窗户的相反方向吸

收新鲜空气，并较快的将室内热空气挤出室外的机器。许多的通风问题都可以得到解决。冷却换气效果

可达90%-97%。养殖牛舍风机安装小技巧

风机厂家提醒安装风机时，需要密封风机这一侧的壁，风扇周围应该没有间隙。安装风机的理想方法是

关闭风机壁和附近的I窗，打开风机对面壁的门窗，保持气流呈直线。风机的安装是一项比较重要的工程

，对今后风机的使用效果有很大的影响，因此需要重视安装的全过程。

如何解决牛舍风机不平衡问题

风机的装机容量在整个生产线总功率占比是三分之一左右。我们平时需要增加使用中的推拉风机的维护

保养是比较重要的。风机叶轮严重磨损导致风机转子不平衡，导致整个风机的振幅增大，严重影响生产

的正常运行，如何在施工现场对风机进行动平衡，消除不平衡因素，在风机的维护管理工作中多年来，

笔者总结出一套实用简便的绘图方法，即用绘图法找出叶轮轻点位置，并在轻点位置加配重，以消除风

机的不平衡。养殖牛舍风机安装小技巧

以上是风机在使用过程中出现过热现象以及不平衡问题的原因及解决方法。其实，只要做好每一步的准

备工作和检查工作，这些问题就不会出现，而细心操作设备才是关键。
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