
PA6 上海巴斯夫 B3ZG6 BK30564高刚性 耐油尼龙原料

产品名称 PA6 上海巴斯夫 B3ZG6 BK30564高刚性
耐油尼龙原料

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:上海巴斯夫
型号:B3ZG6 BK3056
产地:上海

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

PA6 上海巴斯夫 B3ZG6 BK30564高刚性 耐油尼龙原料

有自熄性，，无臭，耐候性好,对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗霉能力。

有优良的电气性能。电绝缘性好,尼龙的体积电阻很高,耐击穿电压高,在干燥环境下，可作工频绝缘材料
，即使在高湿环境下仍具有较好的电绝缘性。

制件重量轻、易染色、易成型。因有较低的熔融粘度，能快速流动。易于充模，充模后凝固点高，能快
速定型，故成型周期短，生产效率高。

Ultramid8233G HS热稳定；高维稳定性；汽车应用；汽车罩下的汽车

Ultramid8253 HS BK 102耐化学性；共聚物；弹性好；采购产品紧固件；外壳；草坪和花园设备
Ultramid8267 G HS BK106-A耐化学性；抗蠕；良好的刚性.汽车应用.汽车外部零件.车轮
Ultramid8272G HS BK 102耐化学；抗蠕变；良好的斯蒂芬斯.吹塑应用
Ultramid8350 HS共聚物；弹性好；韧性好；热。汽车应用；电缆外壳；软管
Ultramid8350 HS BK 102共聚物；弹性好；韧性好；冲击改性汽车应用；电缆外壳；软管
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