
湖州市防静电劳保服检测 防静电工作服检测

产品名称 湖州市防静电劳保服检测 防静电工作服检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

防静电服 分类：

1、防静电劳保服

主要用于石油化工，油船港口、兵器医药、油库等危险品场所，防止服装或人体静电放电引起爆炸、火
灾事故发生。

2、防静电工作服

主要用于电子通迅等工厂行业，ESD产品制造，组装车间和计算机房，保护产品免受破坏和避免仪器由
于静电干扰引起误动作。

3、防静洁净工作服

主要用于电子、医药、食品、生物 工程等具有洁净要求的生产环境，它除具有上述b种防静电的作
用以外，还可以避免由于静电吸尘或屏蔽人体产生微尘进入工作空间，影响产品 质量。

常规检测项目：

防静电工作服检测 二 面料检测项目

外观质量、点对点电阻，袖对袖电阻、甲醛含量、pH值、尺寸变化率、透气率、耐水色牢度、耐干摩擦
色牢度、耐光色牢度、断裂强力

防静电工作服检测 三 服装检测项目



外观质量、结构及款式、缝制、带点电荷量、附件、衬里、尺寸变化率

防静电工作服检测 四 使用寿命

防静电工作服出现破损、缝线脱断、霉变、导电纤维脱断，或已达到防静电等级规定的耐洗涤时间，应
及时报废。使用单位应对使用期达到使用期限一半或存放期达1年的防静电工
作服抽样送检，经检测失去防静电性能的产品应整批及时报废，以保证产品合格使用。

防静电工作服检测 五 检测标准

GB 12014-2009 防静电服

GB 1335 服装号型系列

GB 2668 男女单服上衣规格系列

GB 2669 男女单长裤规格系列

GB 3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定（条样法）
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