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钢结构厂房焊接方面评定测试

在钢结构厂房施工中，轻钢构厂房设计，焊接是使用比较多的，焊接的好坏直接影响着厂房的使用情况
和寿命。而目前来看，对于钢结构厂房焊接需要提交一些相关信息，保证焊接的效果，具体遵循下面几
个点。

   1.提交钢结构厂房的名称和所在地；

   2.提交钢结构厂房焊接施工管理的组织及其负责人名单；

   3.焊工的名单、合格证书及其焊接经历；

   4.曾做过钢结构厂房焊接工艺评定试验所采用标准的名称和代号；

   5.钢结构厂房焊接施工和质量检验的工厂标准；

   6.钢结构厂房焊接设备的概况；

   7.钢结构厂房焊接检验的设备概况；

   在这些相关内容提交下，确保没有问题后，才能进行相关施工，泰州轻钢构厂房，以更好的保证钢
结构厂房整体施工质量，保证这类工程顺利的完成。

钢结构平台设计布置应满足以下要求：

      (1)满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。



      (2)确定钢结构平台的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外。梁、柱的布置尚
应考虑平台的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等。

      (3)钢结构平台的布置，应力求做到经济合理，轻钢构厂房施工，传力直接明确。梁格的布量应
与其跨度相适应。当梁的跨度较大时，其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距，合理布置梁格，以
求得较好的经济效果。

钢结构夹层施工流程

钢结构夹层施工流程。在现代建筑结构中，钢结构夹层频频出现。正因为它的出现缓解了住房紧张，扩
大房屋使用面积的问题，暂时使急需改变、扩大房屋功能的人们拜托了困境。钢结构夹层涉及到安全问
题，在施工方面一定严格按照流程进行，不可马虎行事。 

钢结构夹层施工流程：

1、根据图纸设计、工厂预制生产所用钢构件进行全i方位除锈、打磨，涂刷防锈漆。

2、用激光水平仪测量出i高点，然后找出基准点，测量出钢结构水平线，在墙上弹出标准位置线。

3、预埋钢板的背面墙皮开槽、铲掉(找平层)，边框背面的墙皮同样铲掉。

4、预埋钢板固定。

5、边框的固定。

6、主梁安装。

7、次梁安装。

8、水泥压力板、钢楼承板安装。

9、钢筋铺设绑扎、混凝土浇筑。

10、提交竣工资料、完工。
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