
常州市铝合金型材拉伸检测 铝单板成分检测

产品名称 常州市铝合金型材拉伸检测 铝单板成分检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

铝合金型材拉伸检测，铝合金型材涂层厚度检测，铝单板拉伸检测，铝单板涂层厚度检测，铝合金化学
成分含量检测，铝型材化学成分检测，铝型材建筑质量要求检测，铝条检测，铝型材物理性能检测，铝
单板抗压强度检测，铝单板硬度检测，铝合金门三性检测，铝合金门窗气密性检测，铝合金门窗抗风压
检测，铝合金门窗水密性检测，铝合金检测标准：GB/T16474-2011铝合金门窗检测标准：GB/T7106-2008
，GB/T21086-2007铝合金型材：拉伸、涂层厚度铝单板：拉伸、涂层厚度钢板检测，钢材检测，钢棒检
测，钢筋检测，不锈钢检测，不锈钢钢管检测，型钢检测，镀锌钢管检测，钢管检测，314不锈钢检测，
316钢管检测，钢管化学成分检测，钢管材质检测，建筑型钢原材检测，钢管化学成份分析，建筑钢结构
检测，建筑用钢材质量检测标准等。钢板/型钢原材检测：拉伸试验、冲击试验、弯曲试验、厚度方向性
能检测、锌层重量检测、锌层厚度检测。依据标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》G300-2001《钢
结构工程施工质量验收规范》G205-2001《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345《钢
熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》J
BJ/T3034.1《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2《建筑钢结构焊接技术规
程》JGJ81  

江苏广分木材树种检测中心简称广分检测（GFQT)，总公司在**大都市，具有“**贸易中心”之称的广
东省省会城市：广州。是一家全国性、综合性的第三方检测服务机构。江苏广分检测有限公司于2019年
，在总公司大力支持下，在**历史名城，“人间天堂”的苏州成立。是一家自主*立的公司，为广大机构
以及各大企业提供各项检测技术咨询以及相关业务办理服务。 

广分检测、江苏广分检测、广分检测为一家全国性、综合性的独立第三方检测服务机构。是质量检验、
进出口商检、未知物测试、技术诊断、工艺分析、产品鉴定、项目技术论证、现场监测、远程监控和新
技术研究的综合性机构。广分质检主要从事：矿产、陶瓷原料、橡胶、塑料、土壤、水质、无损、化妆
品、化学品、消费品、服饰、针织品、纺织品、服装、煤炭、空气污染、工矿企业气体、水污染、废料
、噪声污染、放射性污染、光污染、室内环境、电能质量、施工现场质量等检测服务。商城质检报告办
理、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务  
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