
下水道管道疏通清洗清淤服务企业资质证书

产品名称 下水道管道疏通清洗清淤服务企业资质证书

公司名称 深圳华谊企业咨询管理有限公司业务部

价格 .00/套

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健
云谷2栋11层1112室

联系电话  13418916898

产品详情

下水道管道疏通清洗清淤服务企业资质证书

  专1业下水道管道疏通清洗清淤，为我们的日常生活和一些重要场所的管道设施的疏通带来了极大的
方便，专1业下水管道疏通清洗清淤一般都是专人、专用工具、和专1业的方法进行施工操作，他的操作
范围是一些大型商业区和单位或者是一栋楼区单元的管道疏通清洗清淤，

根据业务的不同分时间段有效的操作作业，使得保证疏通清洗以后各管打破能正常工作，不会有附带其
他问题的出现。那么专1业下水道管道疏通清洗清淤标准过程都有什么呢？

  专1业下水道管道疏通清洗清淤大致上可以分为六个步骤，分别为清捞、疏通、检查、维修、清洗、
喷药。

1、清捞

主要指雨水口、雨水检查井。

a. 雨水口的清捞，目前主要是人工清捞，由于各地区的环境、季节不同，根据养护要求进水口积泥不得
超过管口(因一般进水口有30cm落底)所以短则一星期，长则一个月就必须清捞一次。

b. 雨水检查井的清捞，一般是用人工清捞，但本地区检查井深度超过4米，而且又是大型管道，在此地区
必须加强对雨水口的清捞，必要时采用吸泥泵或环卫吸泥车，严重时可用潜水员下潜清泥(但下井之前必
须向有关部门申请，并获得允许方可下井清捞)。

养护要求一般积泥不超过管道30cm。



c. 污水检查井一般进行清捞(除发现硬块石情况外)。

2、疏通

疏通一般是中小型雨水管道，大型管道和雨水管一般用冲水车进行。根据养护要求，φ250连管积泥深度
不得超过管道的1/3。要满足年110%~120%疏通率，小型连管视本地区环境状况再适当增加，以满足养护
要求。

3、检查

一般的检查井、进水口在平时清捞和疏通时进行检查，每月例行检查1~2次。一般不少于200米，不重复(
特殊情况除外)。大型下水道一般用潜水员进行检查，一般不少于3节。

检查内容：检查井、进水口：检查周边是否下沉，粉刷是否脱落，井盖座是否平顺，管口积泥状况(是否
有硬头石块等)。

大型管道：管道接口是否错位，管底、井口积泥状况(是否有硬块或石头等)。

4、维修

检查时发现设施损坏，影响使用，管道错口，有危及设施安全使用的，必须制订计划方案进行维修。

5、清洗

清洗一般采用人工进行，在清捞雨水口、雨水检查井的同时，就可对雨水口、检查井的内壁四周进行清
洗工作。一般清洗采用排刷清洗，必要时可用冲水枪进行清洗工作。

6、喷药

根据卫生防疫要求，应经常对检查井和雨水口喷药灭虫、灭菌。

  那么，企业如果想要办理一个下水道管道疏通清洗清淤服务企业资质证书，需要提交什么资料呢？

1、企业营业执照，复印件需盖章并注明“与原件相符”；

2、许可证或者企业其他相关资质；

3、有效的管理体系文件(手册、程序文件等，包括但不仅1限于质量、环境和职业健康安全等管理体系)
；

4、服务工艺流程示意图（比如服务流程步骤，项目解决方案或者清洗方案）；

5、项目检测检测设备及项目验收报告；



6、企业适用的法律法规或标准清单、企业所有管理制度文件；

7、服务适用的法规或标准清单；

8、专1业项目经理（至少一名），专1业技术人员至少2名以上(或者岗位操作工，具备两年以上工作经验
)，也可以提供职称证书等，要列一个人员清单，包括姓名、年龄、证书名及级别。

9、清洁清洗专1业设备清单（设备名称、型号等）、设施明细表（主要设备可提供图像资料）、设备维
护保养记录；

10、有效的项目合同数量，项目续签过几次，可以列表，后附合同电子版；

11、社会保险证明（高空墙清洗专1业应有专项保险）；

12、顾客满意度调查表；

13、公司如有产品，请提供设备或者技术研发类证明材料；

14、发明专利，如果有，提供一下证明文件或者专利证书；

15、如有企业有发明专利，请提供证明文件或者专利证书；

16、企业名誉度（包括企业荣誉、公益慈善活动），其他可以可以证明公司实力的证明材料等。

  下水道管道的日常疏通清洗与清淤与非常重要，如果长期不清洗，可能导致长期管内的油泥、铁垢固
化造成原管径变小；长期的管内淤泥沉淀产生硫化氢气体造成环境污染并易引起燃爆；废水中的酸、碱
物质易对管壁产生腐蚀；

管道内的异物不定期的清楚造成管道堵塞；管道内的有害病菌对环境造成污染。
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