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产品名称 集尘箱带除尘器的排风系统 集尘箱
裕丞安装空调工程

公司名称 东莞市裕丞机电工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城街道温塘皂二村工业区

联系电话 13922985609 13922985609

产品详情

静电除尘箱除静电除尘效果好，集尘箱工厂除尘排风系统市场前景，防止灰尘吹到车间，气压大小可调
，小巧，灵活，透明视窗便于观察，那么静电除尘箱的工作原理是怎么样的呢？东莞市裕丞机电工程有
限公司来给大家讲述一下。

静电除尘箱的工作原理是将需要除静电除尘的物体送入除静电除尘箱内，在红外感应器的感应下，除静
电除尘箱开始自动除静电除尘，高压气流将离子发生装置所产生的大量正负离子迅速吹向物体表面，中
和物体表面所积累的静电电荷，同时高速气流将静电吸引的灰尘吹除，灰尘落入下方的集尘区中，然后
通过里面的抽风机把灰尘抽到除尘箱底部或者外面，物体离开箱体后，自动停止除静电除尘。

东莞市裕丞机电工程有限公司生产经营空气污染防治设备及旋风集尘器，集尘箱带除尘器的排风系统，
脉动式袋滤集尘，抽送风机、焚化炉等，根据场地要求为客户提供量身定做的通风降温方案，满足各界
各业的通风降温需求。

静电除尘箱中间那个光电开关可以同时控制离子风棒和中间两个风咀的气体开关，外箱材质一般是不锈
钢，有机玻璃等，那么如何使用静电除尘箱？东莞市裕丞机电工程有限公司来给大家说说。

1、把电源插头插在有接地的电源插座上，并接上压缩空气管，电源开关打开后，除静电除尘箱就处于工
作状态；



2、调节气压，气压调在4-7kg/cm2比较合适，调好后把开关压下去；

3、光电开关感应距离可以调节，光电开关上面有一个很小的旋钮，左右旋转可以调节感应距离；

4、后面安装一个抽风机，把上面的灰尘吸到除尘箱底部，出风口套一个布袋收集灰尘。

东莞市裕丞机电工程有限公司拥有多位具技术人员和管理人员，对产品进行设计、规划制造及维修、整
厂抽送风工程，依据知识和经验，在环保事业作出了比较大的贡献。

除尘器是通风除尘系统重要设备之一，除尘器工作的好坏将直接影响到车间、厂区，甚至居民区的环境
卫生，按气体在电除尘器内的运动方向分为立式电除尘器和卧式电除尘器，下面东莞市裕丞机电工程有
限公司来给大家说说。

1、卧式电除尘器：气体在电除尘器内沿水平方向运动的称为卧式电除尘；

2、立式电除尘器：气体在电除尘器内自下而上作垂直运动的称为立式电除尘器，集尘箱，这种电除尘器
适用于气体流量小，收尘效率要求不高及粉尘性质易于捕集和安装场地较狭窄的情况。

东莞市裕丞机电工程有限公司拥有多位具技术人员和管理人员，对产品进行设计、规划制造及维修、整
厂抽送风工程，依据知识和经验，在环保事业作出了比较大的贡献。

集尘箱带除尘器的排风系统-集尘箱-裕丞安装空调工程(查看)由东莞市裕丞机电工程有限公司提供。集尘
箱带除尘器的排风系统-集尘箱-裕丞安装空调工程(查看)是东莞市裕丞机电工程有限公司今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐小姐。
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