
自行车粉末涂料多少钱 盛达 天津自行车粉末涂料

产品名称 自行车粉末涂料多少钱 盛达
天津自行车粉末涂料

公司名称 天津盛达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区杨柳青镇津静公路106号

联系电话 13651318506 13651318506

产品详情

粉末涂料施工步骤是什么

粉末涂料施工步骤：1、为使粉末涂装的特性能充分发挥和延长涂膜使用寿命，被涂物表
面首先严格进行表面前处理。2、喷涂时，被涂物须完全接地，以增末涂装的喷着效率。3
、对有较大表面缺陷的被涂物，应涂刮导电腻子，自行车粉末涂料价格，以保证涂膜的平
整和光滑感。4、喷涂后物件需进行加热固化、固化条件以粉末产品技术指标为准但必须
充分保证其固化温度和时间，自行车粉末涂料生产厂家，避免固化不足造成质量事故。5
、喷粉后立即检查。

防腐粉末涂料分为一般防腐涂料

防腐涂料分为一般防腐涂料和重防腐涂料：一般防腐涂料，使用年限为5~10年；重防腐涂
料相比于一般防腐涂料具有良好的附着力、抵抗腐蚀介质的渗透性，或对腐蚀介质具有化
学抗性，而且涂膜自身具有较强的耐久性，从而为被涂膜材料提供抗腐蚀性，使用年限可
以达到 30年以上，天津自行车粉末涂料，防腐效果提升4~5倍。常见的防腐粉末涂料分为
普通改性防腐涂料、熔结环氧粉末涂料和环氧富末涂料。

一次喷涂是由金属粉末涂料一遍喷涂而成，为获得闪烁金属效果同时兼具足够的遮盖力，



需用透明底粉添加大量粗粒径的金属颜料，这样一来对粉末涂料配方、制备工艺和喷涂工
艺都有较高的要求。为了保证终金属粉末涂层的闪烁度，自行车粉末涂料多少钱，底粉的
透明度要尽可能高，少加颜填料，甚至选用全透明粉。任何有遮盖力的颜填料的加入都会
影响到终涂膜中金属颜料的闪烁性。使用透明粉和透明颜料搭配金属颜料做出的粉末涂层
金属感和闪烁度才能达到佳。

自行车粉末涂料多少钱-盛达(在线咨询)-天津自行车粉末涂料由天津盛达新材料有限公司提供。天津盛达
新材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。盛达带着精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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