
钻床，自动钻孔机，多轴钻孔机，打孔机，自动打孔机

产品名称 钻床，自动钻孔机，多轴钻孔机，打孔机，自动
打孔机

公司名称 昆山市千灯镇宏翔机械经营部

价格 .00/个

规格参数 类型:深孔钻床
型号:191
控制形式:人工

公司地址 中国 江苏 昆山市 千灯镇黄浦江路886号（机场路
与黄浦江路路口往南约1km）

联系电话 86 0512 57478398/15335279583 13405227776

产品详情

类型 深孔钻床 型号 191
控制形式 人工 产品类型 全新
是否库存 是

● 自动循环
按下激活开关，快进刀即可自动地操作，当
切削刀具快速返回原位，并停止切削循环。
本机种机械装设有定时器的电路，若装设定
时器（须另外购买），其定时循环精准产，
则相对地提高工作效率。

● 冲程的调整
快进刀冲程和全行程，是根据冲程调整旋钮
之刻度而设定的，这个简单便可完成。另将
切削速怪调整旋钮调整至关闭的位置，即可
正确地作测定中心和设置仪器等预备作业。

● 多轴化．自动化
因其为自动循环的关系，故能适用于各种专
用机械。此外，利用固定于主轴之凸缘，亦
可装置多轴器。

jd1-191 型

钻孔能力 mm 19 m/m (钢)

主轴前端形状 m. t. no. 2

主轴冲程 mm 110



主軸迴轉數 50 周波 450, 750, 1300, 2000 r.p.m.

60 周波 375, 625, 1080, 1670 r.p.m.

快进刀范围 95 mm 为止

切削范围 mm 10 ~ 110

切消速度 mm/min 40以上

旋径 mm 430

头部下可动距离 mm 300

主轴前端与与台的距离 mm 160 ~ 460

工作台面积 mm 340 x 340

常用压力 5 kgf/cm2

马达 (1hp) 0.75kw - 4p

重量 大约 198kg

因求改进之故，有时不经通知即变
更设计尺寸。标准配件：a.工具箱1

只 b.固定准柄1支
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