
连云港市烧开的自来水钙镁离子检测

产品名称 连云港市烧开的自来水钙镁离子检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

水质的质量怎么检测？

在水资源紧缺的环境下，我们更要珍惜水资源，同时检测部门做好检测工作，为民众的身体健康提供保
障。水检测是关乎民生的大事，不可小觑，这就是它的重要意义。

水质检测在一般情况下，细菌学指标和感官性状指标列为必检项目，其他指标可根据当地水质情况和需
要选定。对水源水、出厂水和部分有代表性的管网末梢水，每月进行一次全分析。自备给水和农村集中
式给水水质检验的采样点数、采样次数和检验项目，可根据具体情况参照上述要求确定。

品味道

品尝白开水，口感有无涩涩的感觉，如果有，说明水的硬度过高，硬度过高对自身影响非常不好，你说
要不要安装一台净水器呢?这种情况可以安装RO反渗透净水机进行处理，处理后的水口感更佳。

查容器

在检查家里的热水器、开水壶内壁的时候，如果发现有水垢说明水中含有大量的钙镁离子，需要经过净
化处理来减少钙镁离子，但是要注意的是水的硬度过高会引起结石等疾病，应尽早使用软化处理。

了解了上述方法后，可以帮助你知道你家水的质量是否真的问题，而且在使用上也很方便，并且能了解
到自家水质情况，以便更好更快的对症下药。

水质好坏取决于其水质指标，好的饮用水水质应符合国家相应的水质标准，如《生活饮用水卫生标准》
（GB5749－2006）、《饮用天然矿泉水国家标准》(GB8537-1995)、《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》(GB
17324-2003)、《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》（GB19298-2003）等。TDS只是众多水质指标中的一个指
标，合格的饮用水必须满足微生物指标（细菌数）、毒理指标（重金属离子浓度）、感官性状（色、嗅
、味、肉眼可见物）和一般化学指标以及放射性指标。健康洁净的生活饮用水必须不得含有病原微生物
，水中化学物质、放射性物质不得危害人体健康，感官性状良好。



饮水一般卫生性状，如色度、浑浊度、臭味和肉眼可见物等，通常可以用眼、鼻、舌等感觉器官去直接
观察，所以通常把这一类指标称为感官性指标。这些感官性状的改变往往使人们容易发觉并容易产生厌
恶反应。

感官性指标可用感觉器官直接判断，也可用化验仪器去检验，通常用来判断饮水感官性指标的有：

色度

水的色度，就是水的颜色。一般分为假色（表色）和真色两种情况。假色是由于水中所含的悬浮性物质
形成的，故称“表色”。出去悬浮物以后的水便无色了。真色是由于水中的某些溶解性物质、相溶胶体
而造成的。真色在净化过程中不容易除掉。有的水具有这两种色度。

清洁的水是无色的，饮水标准中规定为15度（铂钴色度标准）。自然界较深的水体，在晴天时显示浅蓝
色，含钙、镁离子多的水体蓝色更为显著，这都称为正常水色。有时饮水也能呈现异常颜色，这里面有
许多原因，例如，饮水因动植物体腐烂产生的有机物形成的，多呈黄色；受到铁盐、锰盐污染的水呈黄
褐色；当植物体内含有单宁酸进入水中，与铁结合水呈灰色；硫化氢进入水中后，生成胶体硫而呈现翠
绿色；受藻类物质污染的水呈现黄绿色；黏土、泥沙混在水中，构成悬浮物呈土黄色。总之，水呈现不
同颜色可视之为守不同物质污染的结果。应尽快查明原因加以解决。我国饮水标准规定色度不超过15，
即用肉眼观察不到色的感觉。（山泉水福建地方标准色度不超过10）。
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