
苏州太仓市路面标线涂料检测 JT/T280检测

产品名称 苏州太仓市路面标线涂料检测 JT/T280检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

□路面标线涂料 JT/T280-2004

□溶剂型：□普通型 □反光型

□热熔型：□普通型 □反光型 □突起型

□双组份：□普通型 □反光型 □溶剂型

□水性： □普通型 □反光型

溶剂型

检测项目：

○ 施工性能  ○不沾胎干燥时间  ○耐水性  

○耐磨性  ○耐碱性  ○遮盖率  

□容器中状态  □涂膜外观  □粘度  

□密度  □附着性  □柔韧性  

□固体含量  制样费： 

热熔型

○ 不沾胎干燥时间  ○抗压强度  

○ 耐磨性(突起型不要求) ○耐水性  ○耐碱性  



□涂膜外观  密度  制样费： 

双组份

检测项目

○ 耐磨性  ○耐碱性  □容器中状态  

□涂膜外观  密度  □附着性(普通型) 

柔韧性(普通型) 制样费： 

水性

○ 施工性能  ○不沾胎干燥时间  ○遮盖率  

○耐磨性  ○耐水性  ○耐碱性  

□容器中状态  □涂膜外观  □密度  

□附着性  □固体含量  制样费： 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

