
富辰 青海水泥基渗透结晶防水材料

产品名称 富辰 青海水泥基渗透结晶防水材料

公司名称 廊坊富辰防腐设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市大城县工业园区

联系电话 15132639966 15132639966

产品详情

水泥基渗透结晶防水材料是以普通硅酸盐水泥为基料掺入活性化学成分配制而成的灰色粉状材料。水泥
基渗透结晶防水材料是一种浓缩型防水涂料。以水泥、石英砂等为基材，掺人多种活性化学物质和辅助
材料制成的一种粉状防水涂料。是一种无气、无味、无害、无公害的绿色环保材料。水泥基渗透结晶型
系列防水涂料，它的防水机理主要是混凝土具有多孔性，在水的作用下，防水涂料中含有的活性化学物
质，以水为载体，随着水对结构毛孔的渗透，活性化学物质随着水渗透到内部，并反应生成钙矾石等不
溶性晶体，其活性化学物质与末水泥水化晶体，生成大量晶体填充，封堵空隙，使水无法进入混凝土，
从而达到防水目的。

水泥基渗透结晶防水材料的活性物质才能和混凝土内的钙离子反应，达到的防水效果。 水泥基渗透结晶
防水材料可直接接受油漆、环氧树脂、水泥灰浆、石灰膏、砂浆等材料的涂层。水泥基渗透结晶防水材
料抗压强度高，可用于迎水面防水面防水，401水泥基渗透结晶防水材料，体积稳定，防止龟裂，涂层抗
渗性强，可长期泡水。无毒，无害，环保，具有优异的耐侯性，耐老化性能和良好的耐腐蚀性水泥基渗
透结晶防水材料适用范围。水池和具有潜在微开裂及相对潮湿环境中的工业及民用建筑结构的防潮和防
水。室内外墙体的防水，防潮，厂房，地板，新旧建筑物卫浴间，厨房等防水。

水泥基渗透结晶防水材料是在建筑工程中常见的止水材料，凡是混凝土和水接触的位置都用得到，具有
良好的加工性能和力学性能，并且具有高强焊接性能。而在两层TPO材料中间加设一层聚酯纤维织物后
，可增强其物理性能，提高其断裂强度，抗穿刺能力。在实际应用中，该产品具有抗老化，拉伸强度高
，伸长率大，401水泥基渗透结晶防水材料，潮湿屋面可施工，401水泥基渗透结晶防水材料，外露无须
保护层，施工方便，无污染等综合特点，十分适用于作为轻型节能屋面的防水层。水泥基渗透结晶防水
材料广泛用于隧道、大坝、水库、发电站、站、冷却塔、地下铁道、立交桥、桥梁、地下连续墙、机场
跑道，桩头桩基、废水处理池、蓄水池、工业与民用建筑地下室、屋面、厕浴间的防水施工，以及混凝
土建筑设施等所有砼结构病的维修堵漏。

水泥基渗透结晶防水材料施工工艺



1、刮涂法

清理防水涂层基面上的杂物和浮泥沙浆，青海水泥基渗透结晶防水材料，对严重凹凸不平的混凝土基面
进行修补。对水泥基砼结构防水面上的油污、杂物铲除清理，然后用

清水冲刷，在湿基面上进行施工涂刷防水材料。如果发现基面有严重渗漏处，应先采用堵漏材料施工，
再使用本材料，才能确保工程质量。

水灰比为0.3-0.4:1，用量在1.4-1.7kg/m2，厚度为1.0(±0.05)为标准。

2、滚涂法

将材料按1.4~1.7kg/m2的用量均匀的用滚刷滚在处理后的基面上。

3、干撒法

在混凝土浇注密实碾压平整后立即进行施工。按规定用量均匀地撒在混凝土表面，及时压实抹光。终凝
后检查是否有不良施工处并及时修补;注意喷撒均匀，不可偷工减料。

 

富辰-青海水泥基渗透结晶防水材料由廊坊富辰防腐设备有限公司提供。廊坊富辰防腐设备有限公司为客
户提供“环氧云铁涂料,有机硅涂料,环氧富锌丙烯酸涂料,玻璃鳞片胶泥等”等业务，公司拥有“富辰”
等品牌，专注于特种涂料等行业。，在河北省廊坊市大城县工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：王见。
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