
虎丘区木器涂料有害物质检测

产品名称 虎丘区木器涂料有害物质检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:木器涂料
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

木器涂料检测范围主要为聚氨酯类木器涂料检测、 、醇酸类木器涂料检测、不饱和聚酯类涂料检测。

有害物质检测项目主要有VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇
醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯及二甲苯和乙苯总和含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游
离二异氰酸酯总和含量、甲醇含量、卤代烃总和含量、邻苯二甲酸酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和
含量。

木器涂料检测种类主要有溶剂型涂料、水性木器涂料、辐射固化型木器涂料、粉末型木器涂料。木器涂
料主要用于木质产品的装饰装修，对木质产品进行有效的防护。

而木器涂料在生产加工过程中，由于要添加一些有机溶剂或本身具有一定有害元素，这些有害物质在涂
料施用后，就可能释放或挥发出来，人体长期处于这种有害物质环境下，可能造成一定伤害。

GB 18581-2020的出台正式为了有效控制这一情况而制定的。

该标准将GB 18581-2009和GB 24410-2009木器涂料有害物质的两大检测标准进行了整合。

GB 18581-2009和GB 24410-20090 是工信部早在2017年制定的第一批强制性化工国家标准项目计划中的两项
涂料标准，在19年4月份正式立项，9月份报批完成，今年3月份GB
18581-2020正式发布，12月份即将实施。相信GB 18581-2020的出台对于减少木器涂料中有害物质使用、
促进涂料行业的技术进步，无害化处理，会产生巨大的促进作用。
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