
雄安新区检查井模具 电力检查井钢模具 市政下水井钢模具
建丰钢模具 为品质而生经久耐用

产品名称 雄安新区检查井模具 电力检查井钢模具
市政下水井钢模具 建丰钢模具
为品质而生经久耐用

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1900.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

   检查井模具由外模和内模、井口模具、井盖模具、连接孔组合而成。检查井可分为6部分预制：底
板、底座、井室、支管接入段、收口、井盖，由现浇井环和不同高度的井室搭配，以满足不同覆土厚度
要求。圆形井、矩形井的井身组合相同。检查井模具加工检查井钢模具一般是分为两节，内径为一米，
高度为一米一节，上面一般都是带有收口，收口大小可以根据客户需求而定，一般会收到700mm，国标
的井盖也是700mm。

    检查井钢模具主板采用4mm钢板、勒筋为8mm钢板制作成型。水泥检查井模具常用尺寸：直径40c
m、50cm、60cm、70cm、80cm、90cm、100cm、110cm、120cm、130cm、140cm、150cm、160cm、170cm
、180cm、190cm、200cm等。检查井模具分析,现浇井体模具操作是厂家在生产经验积累的基础上，按照
不同的操作步骤以及生产习惯进行模具的解释工作，预制井体以及现浇井体的生产都是需要模具作为支
撑点，然后灌入混凝土后进行震动，这样形成的混凝土制品就是一个井体。 

    检查井钢模具总高为150cm，井口钢模具高为50cm，污水检查井钢模具高为100cm，污水检查井内
径100cm，外径120cm。预制装配式钢筋混凝土检查井井室与井环间过渡的锥体钢筋混凝土构件预制装配
式钢筋混凝土检查井可分为6部分预制：底板、底座、井室、支管接入段、收口、井盖，由现浇井环和不
同高度的井室搭配，以满足不同覆土厚度要求。圆形井、矩形井的井身组合相同，圆形检查井模具，圆
形检查井模具厂家，圆形检查井模具价格。一般的检查井模具有尺寸标准、稳定好、耐腐蚀、抗疲劳、
抗冲击、抗老化、生产简单效率高、使用寿命长、操作简单便于安装、节约成本、经济环保、表面光滑
、外表美观等优点，这些优点让模具在使用中发挥重要的作用，任何模具的制作和生产工艺脱离不了关
系，生产技术起很关键的作用，要不断的学习和进步，在原有基础上自主创新，引进好的技术，才能使
模具有更好的发展。 
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