
广州生产木门厂家定做现代拼装木门隔音教室门办公室免漆生态木门

产品名称 广州生产木门厂家定做现代拼装木门隔音教室门
办公室免漆生态木门

公司名称 广州材富全屋定制有限公司

价格 700.00/套

规格参数 品牌:材富
材料:实木高密度板复合
规格:2100*900*150

公司地址 广州市白云区太和大源北路30号

联系电话  14739176889

产品详情

如何养护生态门

1、防止室内门长时间在水中浸泡，特别是门套板低端。对于防潮的问题，不少厂家生产出来的成品室内
门都做得不错

，在防水性能上得到了很高的提升，比如有不少厂家都添加了防潮板，这样室内门防潮问题得到了进一
步较好的解决方

法，从而厨房、卫生间门套的底部就不再害怕积水问题。

2、保持生态室内门的表面清洁度，可以一个月做一次表面清洁处理，这样可以保持整套门的光泽亮丽如
新。

3、防止强用力磕碰门框和门扇表面。

4、皮门的防护：皮面用皮具清洁液将其清理干净，再用光亮剂轻喷下，切记沾水，且应避免接触酸碱以
免破坏皮革

面。

免漆生态门的保养方法

1、木门的主要维护木门表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬部很容易划伤表面。污迹太重时，可使用



中性洗剂、牙

膏或家具清洗剂，去污迹后再用棉布干擦。

2、合页、锁是活动配件，发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注意，锁开启时不灵活可
往钥匙加入

适量的铅笔芯沫，不可随便注油，因为油比较易吸灰，周而复始，只会另锁具更加开启不方便。

3、由于木材有干缩、湿胀的特性，在温湿度较大的情况下，偶尔个别会出现轻微变形、收缩，这是正常
的自然现象

，不必惊慌，随着季节性的变化，这种现象会自然消失。

4、为保持木门的光亮色泽，应定期打蜡为其保养。

5、不能在门上面挂比较沉重的东西，会严重损害合页等五金配件的质量。
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