
舟山PA9T PA9T加纤高强度 亿思科塑胶

产品名称 舟山PA9T PA9T加纤高强度 亿思科塑胶

公司名称 东莞市亿思科塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇漱新村大京九塑胶城塑兴东
路193号

联系电话  15920665605

产品详情

PA9T的介绍和首要特性

PA9T塑料是可乐丽从质料单体自行开发的性聚酰胺类工程技术塑料。是具有杰出的耐热性、耐药品性以
及可以承受重复摩擦特性耐滑动性的成形资料。其特性是：在干燥和湿润下供给相同的强度和韧性，与
标准尼龙比较，在更高的温度下仍然保持有效的强度和韧性。易于加工----杰出的流动性，热稳定性和较
低的模具腐蚀性；具高热稳定性及高润滑性之高功能尼龙，低吸水率（1%，其它常见高温尼龙为2.6%以
上）﹑低翘曲﹑耐化学品﹑高尺度稳定性资料，可于0.75mm厚度下到达94V-0之效果。PA9T塑胶原料的
玻璃化温度较高(125℃)和高结晶性使其在高温下仍保质杰出的韧性，优于PA66和PA46，耐摩性和摩擦系
数小都大大优于其它尼龙，乃至超越POM和LCP。

增强尼龙PA9T耐温多少

增强尼龙PA9T耐温多少增强尼龙PA9T一般是在尼龙PA9T树脂中加入一定量的玻璃纤维进
行增强改性而得到的改性尼龙塑料。尼龙PA9T是一种热塑性树脂，白色固体，熔点范围
为246-263℃，一般加工温度在280-310℃，按照UL94的标准来看，它的热分解温度＞350℃
。PA9T尼龙的共同特点是耐燃。

PA9T加玻纤可配色  PA9T加玻纤阻燃

PA工程塑料市场应用的热点和未来潜在市场为：



 

(1)汽车发动机吸气歧管 汽车厂为降低生产成本，要求采用一体化部件，选用材料和简化设计。制作PA
吸气歧管可使制品轻量化，降低成本40%-50%，井有减振效果。欧洲汽车厂应用PA吸气歧管走在前列，
预计美国和其它地区会很快跟上。

(2)耐热性(特别是焊接耐热性)晶级将在电器工业上应用十分活跃，无卤阻燃PA的开发和应用将受到人们
的更大关注。

(3)以PA6为中心的食品包装膜 该产品应用前景看好，双向拉伸(BO)PA薄膜具有良好的抗穿刺性、对氧和
二氧化碳的阻隔性及耐蒸煮性，用作共挤出多层膜的芯膜，可延长食品的保质期，需求量会稳步增长，
并从初开发、应用的日本扩大到其它国家和地区。
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