
滤芯代加工厂家 临沂滤芯代加工 芜湖华恒塑胶公司电话

产品名称 滤芯代加工厂家 临沂滤芯代加工
芜湖华恒塑胶公司电话

公司名称 芜湖市华恒塑胶机模有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区

联系电话 13855375431 13855375431

产品详情

线绕滤芯技术参数：

1、过滤精度：1μm， 5μm，滤芯代加工报价， 10μm， 20um；

2、滤芯外径：φ60mm，φ65mm；

3、滤芯内径：φ28mm，φ30mm；

4、聚丙稀线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非you机溶液，使用温度≤60℃

5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于you机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料等，使用温度120℃。

6、滤芯长度：10″，滤芯代加工厂家，20″，30″ ，40″；

7、较高耐压：≤0.5MPa；较大压降：0.2MPa；

8、较高工作温度：丙纶线：聚丙稀骨架≤60℃；不锈钢骨架≤80℃。脱脂棉线：不锈钢骨架≤120℃。

一些特殊滤材的作用：

一是珊瑚砂。珊瑚砂可以使水体永远保持弱碱性，对于中和酸性物质有奇妙的作用。适合喜爱弱碱性水
质的鱼类。

二是麦饭石。麦饭石可以向鱼缸水体释放微量元素，增加水体的营养元素，维持水体的矿物质含量。大
家知道，临沂滤芯代加工，纯净水是没办法养鱼的，合理含量的矿物质是必需的。



三是活性炭。活性炭可以去除水体药的残留，特别是在使用杀虫药以后12小时，有效；还有就是活性炭
可以去除水体的鱼腥味。

四是蚝壳。蚝壳同时具备珊瑚砂和麦饭石的功能。在锦鲤养殖中，被广泛使用。

怎么判断滤芯的质量好坏：

一：看重量。我们可以用手掂量一下重量。重量较重的，滤芯的纤维密度就大。质量也越好。

二：看材质。正规的滤芯材质均为食品级材料颜色洁白统一，表面平整。而劣质滤芯颜色暗黄，质地较
差，毛糙。

三：看紧密度性。通常滤芯的纤维密度越大，过滤性能也越好。简单的方法可以用手感来判断：手感越
结实的，则过滤性能越好，滤芯代加工多少钱，差的表面毛糙，用手一捏滤芯口，会有断层。

 

滤芯代加工厂家-临沂滤芯代加工-芜湖华恒塑胶公司电话由芜湖市华恒塑胶机模有限公司提供。芜湖市
华恒塑胶机模有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖华恒塑胶机模——
您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区，联系人：鲍经理。同时本公司还
是从事芜湖净水器滤壳，塑料滤壳，芜湖塑料滤壳价格的厂家，欢迎来电咨询。
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