
聚氯乙烯胶泥洞库施工

产品名称 聚氯乙烯胶泥洞库施工

公司名称 衡水明兴工程橡胶制品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心
10-1（注册地址）

联系电话 15732837812 15732837812

产品详情

 可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层使用范围使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝
土，地下室，水池，水塔，屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工
程。人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。地下室的内外
墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道。

  经塑炼混炼压延等工序加入而成的高分子防水防腐材料选用进口材料和国内辅料，按照行业标准高等
级批示生产的产品，小康住宅建设推荐产品。长，施工方便，长期浸泡在水里在以上。环氧树脂胶泥胶
乳，耐久性，抗渗性，密实性和极高的粘接力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质，尿素，海
水，及酸碱性盐腐蚀。

耐温性能好玻璃鳞片胶泥的衬里使其耐热性比同类树脂涂层可提高20-40度因此常用于石油输油管道、热
水管线、耐热化工装置等。环氧树脂胶泥是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入进口环
氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶乳液及聚丙烯酸酯，合成橡胶，各种乳化剂，改性胶乳等所组成的高
聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料。

 因而能防止衬底的裂解和剥落与混凝土的匹配性良好良好的抗老化和抗碳化性能，使涂层能与混凝土
在不同温度下同步变形，避免了因材料胀缩差异大造成界面应力过大而出现涂层脱空、开裂。可以与各
种树脂组成防腐涂料。柔韧性优良，具有较低的弹性模量和良好的柔韧性，能够提高固化体系的抗冲击
性能、抵御外力引起的变形，不易脆性破坏。
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