
上海“稳健”螺杆式空压机

产品名称 上海“稳健”螺杆式空压机

公司名称 南通市德力合五金工具有限公司

价格 21800.00/台

规格参数 压缩介质:空气
工作原理:螺杆式压缩机
润滑方式:机油润滑空压机

公司地址 中国 江苏 南通市崇川区
工农路108号南方大厦一层08室.QQ:444808488

联系电话 86 0513 85287801/85282015 15606297778

产品详情

压缩介质 空气 工作原理 螺杆式压缩机
润滑方式 机油润滑空压机 品牌 稳健
用途 风动工具、纺织机械用、

矿用压缩机、喷砂、喷漆
用

型号 JB-30A

功率 22（Kw） 冷却方式 风冷式
传动方式 皮带传动 产品类型 全新
型式 固定式压缩机 排气量大小 中型
排气压力 10（MPa） 外形尺寸（长*宽*高） 1490×930×1330（mm）
性能 低噪音 噪音 65±2（dB）
皮带式风冷型

型号排气量/排气压力 （m3/min/mpa）功率（kw）重量（kg）外型尺寸（mm） l×w×h出口 管径噪音
db（a）jb-10a 1.20/0.7 1.10/0.8 0.95/1.0

0.80/1.2
7.5 240

jb-15a 1.65/0.7 1.53/0.8 1.32/1.0
1.10/1.2

11 420

jb-20a 2.25/0.7 2.03/0.8 1.82/1.0
1.55/1.2

15 440

jb-25a 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 18.5 560



2.30/1.2

jb-30a 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0
2.84/1.2

22 600

jb-40a 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0
3.90/1.2

30 680

jb-50a 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0
5.06/1.2

37 950

jb-60a 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0
5.80/1.2

45 1050

jb-75a 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0
7.69/1.2

55 1610

jb-100a 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0
10.0/1.2

75 1720
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