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          石材大板的合理排版

??    根据客户提供的样品，进行选料后上砂锯加工，计算出需要多少立方米的荒料可以出多少的大
板，然后将自动研磨机磨光后的板材按颜色分架，并填写详细的质量明细表，白玉兰柱座批发，转入桥
切，以便下道工序提前准备或外购大板。

??  配料员根据图纸清单及平面分布图明细表，及时准确计算出用料方案。首先要保证主立面(正面)颜
色与样品一致，再根据各个轴立面、区域、楼层来调整，将颜色稍有差异的用在背面、转角处、次主面
、高楼层处(10层以上)。但整个立面(部位)颜色要过渡自然，看不出有颜色差异，并计算每块大板切几块
大规格及套切几块小规格尺寸，做到大小产品搭配使用。

??  桥切机手要严格按配料员的配料计划加工，如有更省料的办法可优先采纳，特别注意有纹顺的产品
，注意有纹顺的方向，有追纹的产品要纹顺对接，并在产品的侧面编号，标明箭头方向。



圆柱平时的几个问题

圆柱如何包

包柱体的型材，白玉兰柱座，需要根据圆柱体的直径弧面定做，价格比较昂贵。 用三块弧型的大理石
为一节，一般圆柱分为俩两节。三节。一节一般是0.8-1.1米。石材有将军红，印度红，黄锈石等。价格
各不同。

如何用天然大理石做成圆柱体

看圆柱直径多大。如果直径大。可以采用分割小块来拼圆形。

弧形的好做吗？圆柱怎么施工?

可以只用角码干挂，实在挂不上，就用铁件打入柱子在，圆柱板上面开口拉入钢丝，与铁件相连。用云
石胶固定好。用水泥浆灌死，就好了。一层一层的灌

普通圆柱的加工

①：圆柱的磨抛加工

圆柱的磨抛一般在配有气动或液压加压磨头的车床上进行，磨头上安装的磨料可以快速更换，磨抛圆柱
的磨料通常为圆环型，采用端面与圆柱接触，线磨抛方式。

由于磨抛时的磨削力远小于成型切割时的切削阻力，所以装夹磨抛圆柱时，在床头箱一端，只使用中心
孔支承即可。视被磨抛石材材质不同，磨抛磨料的级配也有所区别。

由于栏杆柱、花瓶等制品的轮廓线凹凸变化起伏大，使用上述圆环型磨料很难磨抛加工，所以目前仍使
用手动研磨异型回转体的简易磨抛设备，完成栏杆柱等制品的抛光加工。

②：端面切边加工

圆柱的抛光加工结束后，白玉兰柱座厂家，可以使用金刚石锯片切割圆柱的两个端面，使其长度尺寸达
到成品尺寸要求。必须注意，切割后的端面与其轴线的夹角应该略小于90度，白玉兰柱座价格，这样在



安装时，接缝才能小而美观。

③：清洗、检验及包装

加工好的圆柱，经过清洗、检验、干燥后，可以包装。圆柱的包装分成两个步骤，首先用厚度0.5mm的
塑料薄膜将圆柱包封，然后放入木栏固定。包装、运输时一定要注意防止磕碰圆柱。

白玉兰柱座批发-白玉兰柱座-万宝龙圆柱工艺精美(查看)由南安市万宝龙精工石材有限公司提供。南安
市万宝龙精工石材有限公司实力雄厚，信誉可靠，在福建 泉州 的大理石等行业积累了大批忠诚的客户。
万宝龙圆柱带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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