
WE810P 台湾台化 ASA 耐候性 耐高温 ASA 塑料

产品名称 WE810P 台湾台化 ASA 耐候性 耐高温 ASA 塑料

公司名称 东莞市开源塑胶原料有限公司

价格 1.00/KG

规格参数 品牌:ASA注塑挤
规格:WE810P
包装:台湾台化

公司地址 南城街道周溪草岭街2号2242

联系电话  15916718183

产品详情

WE810P 台湾台化 ASA 耐候性 耐高温 ASA 塑料

ASA LI933 共挤，耐候，低光泽

ASA LI968W 共挤，耐候

ASA LI970 共挤，耐候，耐刮擦

ASA LI970HF 共挤，耐候，耐刮擦，高流动

耐热级ASA

ASA LI941 注塑级，耐热

ASA LI942 注塑级

ASA LI951 注塑级

挤出级ASA

ASA LI913 挤出级，耐候，高抗冲

ASA LI923 挤出级，耐候，高硬度

ASA LI931 挤出级，低光泽，挤出

通用级ASA



ASA LI911 注塑级，耐候，高流动

ASA LI912 注塑级，耐候，通用级

ASA LI921NS 注塑级，高耐候，抗静电

韩国LG ASALI911 高流动性，良好的耐候性(用途；电子元件
电子电气LI912 良好的耐候性(用途；玩具 室外应用LI913 用途；电子电气 室外应用 广泛用于和船部件
，船，灯罩，门框，电气及电子元件LI921NS 防静电，良好的耐候性(用途；卫浴产品LI923 高刚性，
良好的耐候性LI931 抵光泽（低光泽度，挤出 工业材料（门窗型材，瓷砖等）LI933 抵光泽，良好的
耐候性（雨棚，屋面，护栏，（屋顶）瓷砖LI970 高耐刮伤，良好的耐候性(用途；门窗型材，墙板，
雨水槽LI970HF 高流动性，高耐刮伤，良好的耐候性(用途；门窗型材，墙板，雨水槽
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