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亚克力胶和硅胶的区别方法

一、区分亚克力胶保护膜与硅胶保护膜的方法：

1、 当拿到一支PET保护膜产品的时候，要区分亚克力胶的保护膜与硅胶的保护膜，简便也迅速的方法就
是用手刮保护膜的带胶面，没有产生胶及粉末的是硅胶，反之则是亚克力胶，因此，防静电PP哪家好，
硅胶也被称为无粉胶。

2、把保护膜放在被贴物表面，用手指轻轻一点，迅速粘合没有或较少气泡的是硅胶，粘合慢且会产生气
泡的是亚克力油胶。一般来说亚克力油胶耐温性和稳定性相对硅胶的差些，但是防静电这块还是用亚克
力的，硅胶会产生硅转移，打坏产品。

二、亚克力胶保护膜与硅胶保护膜粘性区别：

亚克力胶的粘性很高，撕下之后有残胶，而硅胶的话撕下之后没有残胶的。

亚克力胶膜：易加工生产，透明度佳，价格低，耐候性佳，粘性强。

硅胶保护膜：耐温度佳，防静电PP，胶面平整度易控制，低温特性佳，对矽及硫化物材料粘贴佳。

 

 

水晶胶和亚克力的区别



水晶胶又称水晶滴胶、假水晶，根据所采用的原材料不同，分为聚氨酯PU胶、环氧树脂AB胶两大类，环
氧树脂型价格相对低廉应用广泛，但耐黄变性与韧性相对要差，而聚胺脂PU胶有抗紫外线功能，可保证
三年不黄变，不会随着时间推移而变硬具有很好的韧性适用于车辆标牌等室外使用较多的产品，但因其
价格较高而使用较少。普通环氧水晶胶是由高纯度环氧树脂、固化剂及其他改质组成。其固化产物具有
耐水、耐化学腐蚀、晶莹剔透之特点。

亚克力，又叫PMMA或亚加力，源自英文acrylic（塑料）。化学名称为聚甲酯，是一种开发较早的重要可
塑性高分子材料，具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美，在建筑业中
有着广泛的应用。有机玻璃产品通常可以分为浇注板、挤出板和模塑料。

所以两者的区别有：

1、组成物质不同。水晶胶分为聚氨酯PU胶、环氧树脂AB胶两大类。而亚克力化学名称为聚甲酯，是一
种开发较早的重要可塑性高分子材料。

2、物理形态和特点不一样。水晶胶固化产物具有耐水、耐化学腐蚀、晶莹剔透之特点。亚克力，具有较
好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美，在建筑业中有着广泛的应用。

3.用处不一样。水晶胶不会随着时间推移而变硬具有很好的韧性适用于车辆标牌等室外使用较多的产品
。而亚克力是有机玻璃产品通常可以分为浇注板、挤出板和模塑料。

 

 

抗静电压克力胶建筑方面：室内外照明及非照明信号显示、天花板照明设备，装饰品（如雕塑品等）、
家具、隔板材料等，江苏防静电PP，其他方面：可用作，如加肢、假牙，导光的基本原料。

抗静电压克力胶产品用途：广泛用于洁净室厂房的建造(半导体、LCD、电子、光学和等)
，洁净室设备的遮蔽，无尘室空间分隔，洁净设备，观察窗及设备罩，电子测试治具等。

适用行业：半导体工业，LCD工业，防静电PP现货，电子装备及微电子设备业，电子电气，通讯制造，
精密仪器，光学制造，工业及生物工程等行业。

 

防静电PP-无锡畅宏科技-江苏防静电PP由无锡畅宏科技有限公司提供。无锡畅宏科技有限公司是一家从
事“防静电液,无锡防静电液,抗静电剂,导电液,水性防静电液”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“抗静电添加剂,透明防静电液,静电液,防静电
液厂,抗静电剂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡畅宏科技在防静
电产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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