
批发UKE 771毫安级过程钳型表

产品名称 批发UKE 771毫安级过程钳型表

公司名称 长沙泰仕仪器设备有限公司

价格 2780.00/台

规格参数 类型:数字钳型表
品牌:福禄克
型号:F771

公司地址 长沙市天心区黄兴路102号一楼天心通信电子市
场10号。

联系电话 073184464888 15116393288

产品详情

类型 数字钳型表 品牌 福禄克
型号 F771 测量电压范围 F771（V）
测量电流范围 0.2（A） 测量电阻范围 1（Ω）
外形尺寸 59 x 38 x 212（mm） 重量 0.2（kg）
装箱数 20
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特点

测量可编程逻辑控制器（plc)和控制系统模拟输入和输出（i/o）的ma（毫安）信号。无需断开回路，
即可测量变送器发出的4至20ma（毫安）输出信号准确度达0.2%分辨率和灵敏度可达0.01ma保持功能
可捕获和显示不断变化的测量值毫安测量值和百分比双显示功能聚光照明灯，便于在黑暗环境中测量
拆卸式钳夹，易于远距离测量使用99.9ma（毫安）量程可测量较旧控制系统的10至50ma信号15分钟后
自动关机，背照灯和聚光灯则在2分钟后自动关闭
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环境技术指标

操作温度 -10 - 55 �c

存放温度 -25 - 70 �c



操作湿度 < 95%（小于 30 �c）, < 75%（处于 30 -
55�c 之间）

操作海拔高度 0 - 2000 米

ip 等级 ip 40

规格 59 x 38 x 212 毫米（2.32 x 1.5 x 8.35
英寸）

重量 260 克（9.1 盎斯）

振动 随机 2 g，5-500 hz

撞击 1 米掉落试验（不包括钳口）

emi/rfi 符合 en61326-1 标准

温度系数 0.01% �c

功率，电池寿命 (2) aa 1.5 v 碱性电池，iec lr6，一般 20
小时

保修期 电子元件 3 年质保，钳表电缆组件 1
年质保
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型号名称 描述
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附件：

柔软便携包用户手册
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