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产品名称 涡电流分选机批发 巩义市森联机械公司
济南涡电流分选机

公司名称 巩义市森联机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市康店镇民营科技创业园恒星大道18号

联系电话 13592520566 13592520566

产品详情

磁石组成的磁系滚筒高速旋转，产生一个具有交替变化的磁场，当具有电导度性能的金属
经过磁场时会在金属内感应出涡电流，此涡流本身会产生交替变换的磁场并与磁系滚筒转
动所产生的磁场方向相反，而非铁金属则会因相反作用而沿其输送方向跳出来与其他非金
属物质分离，达到分选的目的。

涡电流分选机适用范围：

1、电子废弃物处理，济南涡电流分选机，适用与各类废旧家电拆解线、冰箱空调拆解线
、电视机电脑拆解线

2、分离铝罐和铁金属

3、从锅炉底灰中分离非铁金属

4、涡流分选机运行能从废汽车切片中分选铝或铜块

5、从玻璃碎料中分离非铁金属

6、在一些生产线中分离出非铁金属杂质

7、从塑料门窗回收中分离非铁金属



8、从木材中分离非铁金属

涡电流分选机的结构

  涡电流分选机由分选机主体和控制柜两部分组成;主体部分主要包括选总成、驱动
电机、机架及罩体等部分构成。

  分选总成为设备核心部件，涡电流分选机批发，由永磁滚筒、物料输送系统(包括
物料输送带、输送带驱动滚筒及减速电机)组成。主要用于电子废弃物、废旧塑料门窗、
废旧汽车等工业固体废物破碎切片中回收铜、铝等各类有色金属的分选。

  涡电流分选是利用物质电导率不同的一种分选技术
，其分选原理基于两个重要的物理现象 :一个随时间而变的交变磁场总是伴生一个交变的
电场(电磁感应定律);载流导体产生磁场(毕奥一萨伐尔定律)。

涡电流分选机磁棒的清洗

磁棒除铁是通过磁源直接和浆料接触而达到除铁效果的一种除铁方式，它的清洗是在带磁
状态下进行的。在清洗的过程中，必须克服比较大的附着力，根据磁力的理论可知，当磁
场越强、表面积越大、堆积的铁磁杂质越多，铁磁杂质k值越高，吸附力就越大，1600型
涡电流分选机，清洗难度也越大。由于磁棒必须带磁清洗，即使使用高压水喷射磁棒的清
洗方法也不能清洗彻底，而且高压水冲击会加速磁棒退磁，所以只能是手工清洗。工作区
为吸磁区，要清洗时，涡电流分选机技术参数，通过机械结构推动刮板，将杂质刮到非工
作区，即不带磁区，此时杂质脱离了磁力对其的吸引，故清洗时只要少量的水就可将磁棒
上的杂质清洗干净。这种自动刮板除铁机大大减小了人工清洗带来的人力消耗，而且清洗
周期可控，但一次性投入大，除铁效果难以提高。

 

涡电流分选机批发-巩义市森联机械公司-济南涡电流分选机由巩义市森联机械制造有限公司提供。“涡
电流分选机，跳铝机,磁辊，冷灰机，炮泥机，固液分离机”选择巩义市森联机械制造有限公司，公司位
于：巩义市康店镇民营科技创业园恒星大道18号，多年来，森联机械坚持为客户提供好的服务，联系人
：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森联机械期待成为您的长期合作伙伴
！
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