
1200d高强丙纶丝厂 高强丙纶丝厂 兰精丙纶PP纱

产品名称 1200d高强丙纶丝厂 高强丙纶丝厂 兰精丙纶PP纱

公司名称 广州市兰精化纤有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区三江镇荔三公路207,209号

联系电话  13802806011

产品详情

丙纶丝与竹纤维、晴纶、丝光羊毛区别

43、竹纤维：

一种环保纤维，竹子有防紫处线特征，在纤维提纯过程中用高科技工艺保护具天然的抑菌，除臭和防紫
外线物质，具有透气强、织物悬垂、丝质滑爽、染色鲜艳、除臭、防紫外线、反复洗晒也不失诸多功能
。

44、晴纶：

俗称“人造羊毛”具有柔软、保暖、强力好的特性，高强丙纶丝厂，表面平整，结构紧密，不易变形，
水洗后缩水。

45、丝光羊毛：

光泽柔和，300d高强丙纶丝厂，细致柔软，1200d高强丙纶丝厂，吸湿性强，透气性好，舒适而不粘具有
一般保暖功能并使人体保持清爽，有较好的耐热性。

丙纶丝与粗纺毛织物、长毛绒、麻棉混纺区别

33、粗纺毛织物：

质地厚实，手感丰满结实，不易变形，保暖性好。

34、长毛绒：



丰满厚实，手感柔软，弹性丰富，保暖性好，不易变形。

35、缎：

质地细密柔软，表面光滑明亮，精致细腻。

36、麻棉混纺：

棉吸湿性好，染色性好，保暖性好，麻有强度高，天然光泽好，染色鲜艳，不易褪色，耐热好，麻棉混
纺，外观不如纯棉织物干净但光泽好，有柔软感，较挺爽，散热性好，不易褪色。

丙纶长丝土工布和短丝土工布哪个好?价格上短丝要便宜一些，指标上丙纶长丝要高一些，实际应用还是
短丝土工布的用途多。在养护、加筋、隔离、排水、反滤有广泛的应用。只有在强力要求较高的地方才
设计用。短丝和丙纶长丝的主要作用都是隔离，加筋，防护。产品性能指标不一样，丙纶长丝土工布无
论从断裂强力还是其他指标来说都高于短丝土工布。

1.丙纶长丝土工布的摩擦系数明显大于聚酯短纤土工布。土工布可以保护土工膜不受紫外线的老化，而
土工布本身的抗紫外线能力与其厚度有关，紫外线对聚酯丙纶长丝土工布的影响主要体现在表层。

1200d高强丙纶丝厂-高强丙纶丝厂-
兰精丙纶PP纱由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司是广东 广州 ,丙纶的见证者，
多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兰精化纤领导携全体
员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兰精化纤更加美好的未来。同时本公司还是从事高强PP纱，丙纶
PP纱，PP纱网的厂家，欢迎来电咨询。
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