
边坡防护钻机锚索植树常用

产品名称 边坡防护钻机锚索植树常用

公司名称 巩义市雷力机械贸易有限公司

价格 1900.00/台

规格参数 品牌:雷力
型号:llw-148A
产地:河南郑州

公司地址 巩义市永安街道耐材化工市场A-012

联系电话 037164105300 15738898136

产品详情

边坡防护钻机锚索植树常用可配备多种多样规格型号麻花钻，只需合理布局，各种规格型号的灌木丛都
能够打出去，在工程项目飞防打孔，墙壁开洞专用型款，应用边坡防护钻机让大城市的园林绿化总面积
和园林绿化水平都更为迅速的提高，并且园林绿化的方法也越来越更为的有效，绿化苗木成长发育好，
因而，在这个新时期边坡防护钻机早已变成农业中不可或缺的机械自动化机器设备。边坡防护钻机以达
到整个机械汽车轻量化，并能确保驱动力抗压强度，下钻便捷短期内内不容易广泛运用，雷力选用新一
代技术性，无极变速，安全性简易的在山坡地间开展打孔工作，控制板选用双保运行电源开关，先按下
按钮再打开关，设备才会运行。立即打开关机器是不容易运行的；灵便和奢华经久耐用的轴榫系统软件
，实际操作更便捷，应用更长期机壳高韧性环境保护橡胶制品，所有选用全新升级原材料生产制造。

边坡防护钻机锚索植树常用在繁杂地质构造中的特性。不污染环境；不危害管路的段差变弯；省时省力
、安全工作，綜合施工预算低。边坡防护钻机一般土层钻入速率为3米2分钟，而且挪动便捷灵便，边坡
防护钻机轻轻松松钻到10米深，打横，竖着，斜着多方位钻进畅通无阻，几层面考虑到出来是十分不便
的，这时即需到售后服务中心拆换新的磨擦片或离合拔叉就可以。但要禁止擅自拆装离合，防止毁坏离
合及零件。当旋转油门踏板电源开关时，钻坑机柴油发动机加快或降速特性欠佳，即解决油门踏板钢缆
开展调节。这时不断旋转油门踏板电源开关2-3次，并对柴油发动机加、降速特性开展确定，并且油门踏
板钢缆与吊线连接头一定要用螺丝连接坚固。
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