
检查井砌块砖砌阀门井需不需要工作面

产品名称 检查井砌块砖砌阀门井需不需要工作面

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 3.80/块

规格参数 品牌:河北雄军建材
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产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

检查井砌块砖砌阀门井需不需要工作面，国家加大对基础建设设施的投资力度和城市化的发展，作为市
政工程常用的检查井盖、水箅得到快速发展[1,2]。据估算，一般一个50万人口的城市，雨水箅和井盖的
存有量可达25万套，每年对井盖和雨水箅的需求量约为2~3万套，而全国每年检查井盖、雨水箅在城市规
划和道路建设中的新增数量和更换数量至少在1 000万套以上，可见需求量非常巨大[3]。无论是大城市、
中小城市，还是经济发达的乡镇，只要有自来水、路灯、排水、电信、燃气、热力、消防、环卫等公用
设施的地方，就需要用到检查井盖和雨水箅[4]。检查井盖是市政工程用检查井的主要部件，起到封闭、
开启检查井和承压、分流导向功能。根据供水，供电，通信，消防等管线工程的施工要求，满足其安装
设备预留空间，日常检修和维护的要求；雨水箅则是一种安装在雨水口顶部的格栅，起到排水、拦截垃
圾及防止坠落的作用[

检查井砌块砖砌阀门井需不需要工作面，检查井盖和雨水箅在工程实际使用中，承载能力是其重要的指
标，表征其实用功能，对工程应用有着重要意义。而由于检查井盖种类多、性能等级多，标准繁多，其
检测方法有共通之处，也有差异之处。这给工程项目各参与单位带来了一定的困扰[7,8]。1井盖、雨水箅
主要标准检查井盖、雨水箅种类繁多，标准也较多，其中目前较常用到的标准主要有《检查井盖：GB/T
23858-2009》、《再生树脂复合材料检查井盖：CJ/T 121-2000》、《球墨铸铁复合树脂检查井盖：CJ/T
327-2010》、《球墨铸铁复合树脂水箅：CJ/T 328-2010》等十余本。每个标准中等级也较多，例如仅文献
[9]中的等级就分为6个，且各等级的承载能力试验要求的试验荷载、刚性垫块尺寸、残留变形均不相同[9
]。再如文献[10]中也将承载能力等级分为3个等级，各等级的承载能力试验要求的试验荷载也不相同[10]
。
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