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影响混凝土泵正常作业的两个因素

混凝土泵液压油是为混凝土泵提供动力的介质。混凝土泵的运行动力是液压油的压力产生的。混凝土泵
对液压油的要求非常严格，液压油必须非常干净。新混凝土泵在作业300小时后，作业人员要更换一次混
凝土泵液压油。如果发现液压油发生了变质，工作人员要立即更换混凝泵液压油。

混凝土泵能够产生很高的泵送压力，其实他的结构并不复杂。简单的说，混凝土泵是有一个大圆筒和一
个螺旋杆组装而成的。螺旋杆旋转压迫混凝土不断前行，产生向前的压力，于是混凝土就顺着输送管路
到达了施工地点。以上就是关于混凝土泵的结构介绍。

混凝土泵处于作业状态时，其出口压力与混凝土输送量是一个矛盾的两个方面。如果出口压力升高了，
那么混凝土泵的输送量就会下降。如果混凝土泵的出口压力下降了，那么混凝土泵的输送量就会上升。
因此混凝土泵在处在输送出口压力和混凝土输送量的平衡状态时，才可以平稳工作。

细石混凝土泵在运行中，作业者能及时处理异常现象很关键，这针对防止导致更严重危害的产生或系统
软件别的构件的毁坏全是十分关键的。今日网编就将细石混凝土泵应用中的好多个疑难问题开展的简易



解析，一起来了解一下吧！

1.细石混凝土泵主燃油管沒有工作压力必须采用什么对策呢

查验是否因为压力调节阀毁坏;液压油泵不转所造成的。采用拆装阀后细心清理;开展工作压力效正实际操
作;更换主油泵；更换连轴器或全部泵的方式。

2.在工程施工全过程中碰到细石混凝土泵油温度过高该怎处理呢

制冷系统无效导致系统软件存有很多内泄，电机常见故障。这时要立即的联络泰恒机械设备的技术咨询
单位，查验液压传动系统;检修或更换电机。

3.细石混凝土泵不抖料是什么原因呢

由于水泥砂浆易混凝土离析而丧失润化功效，包含从搅拌器叶子上掉下来的硬底化混凝土块及未混和的
混凝土团，也会正确引导起堵管，混泥土泌水大，小型混凝土泵，都是造成堵塞管道的缘故之一。实际
操作工作人员要留意观查混泥土拌和料的转变情况，以防出现异常。

以上就是说有关细石混凝土泵常见故障解析的內容详细介绍，您是不是掌握了呢？假如您想掌握大量有
关细石混凝土泵的信息内容，热烈欢迎关心人们平台网站，精彩文章随时随地展现给您！

清洗细石混凝土泵管路两大方法

细石混凝土泵的管路必须按时清洗，下边人们来为大伙儿详解一下清洗细石混凝土泵管路两大方法：

1.手洗：规定眼镜板和双眼板(碟阀泵则是板阀与系杆和左右耐磨损片)的空隙要小，须要很多的水，严苛
密封性，保证清洗球后的水不往前渗入。在手洗快完毕时，要留意管路中的水，不必流进混凝土的浇筑
地址，经免危害混凝土的品质。此方法使用方便，危险因素较小，较为常见。

2.气洗：即用空气压缩吹洗，这是将浸湿水的清洗球先塞进气口洗连接头，再接与变径相连的苐一根接
管，并在管路的尾端接好安全性盖，(安全性盖的管口须朝下)。气洗时，须操纵空气压缩的工作压力不
超出0.8MPa；气阀要迟缓打开，当混凝土能圆满排出时才可放大气阀；气洗结束后，要立刻关掉气阀。
气洗必须配置空压机，要严苛按照规定实际操作，规定管路密闭性好，但气洗不太可能洗很长的管路，
对长距离的管路应按段清洗，此方法实际操作须慎重，危险因素很大，因此施工队伍要杜绝出入口方位
，以避免粉料或清洗球飞出去致死。左右就是说清洗细石混凝土泵管路两大方法，期望对大伙儿有一定
的协助。
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