
镇江污水检测 工厂污水检测 工业污水检测

产品名称 镇江污水检测 工厂污水检测 工业污水检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

检测范围：

生活污水，工业废水和初期雨水、废弃水等。生活污水，工业废水和初期雨水、废弃水等。

检测项目：

水温、臭、电导率、透明度、pH值、全盐量、色度、浊度、悬浮物、酸度、碱度、六价铬、总汞、铜、
锌、铅、镉、镍、铁、锰、铍、总铬、钾、钠、钙、镁、总硬度、总砷、硒、钡、钼、钴、溶解氧、氨
氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮 、硫酸盐、总氮、总磷、氯化物、氟化物、总、硫化物、高锰酸盐指数、生
化需氧量、化学需氧量、挥发性酚、石油类、动、植物油、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、乙苯、对、
邻、间、苯乙烯等。

污水的五个检测项目一般是pH值检测、SS项目检测、氨氮检测、BOD检测和COD检测。

这些项目的测试内容如下：

1、PH值检测：指pH测试，也指氢离子浓度指数，即污水中氢离子总数与总物质含量的比值。

2、SS项目检测：指水中悬浮物的检测，包括不溶性无机物、有机物、砂、粘土、微生物等。悬浮物含量
是衡量水体污染程度的重要指标之一。

3、氨氮检测：氨氮是指水中游离氨和铵离子形式的氮，可导致水体富营养化。它是水体中的主要OD污
染物，对鱼类和某些水生生物具有毒性。

4、BOD检测：指生化需氧量的检测。生化需氧量是指微生物在一定时间内分解一定水量水所消耗的溶解
氧量，是反映水体中有机污染物含量的重要指标。

5、COD检测：化学需氧量检测是测定水样中需要氧化的还原性物质的量的化学方法，可以通过减少水



中的物质来反映污染程度。
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