
原装德国百瑞欧蓄电池AGV-100 储能免维护铅酸电瓶
消防报警船舶医疗银行电力电信应急后备模块电源

产品名称 原装德国百瑞欧蓄电池AGV-100
储能免维护铅酸电瓶 消防报警船舶医疗银行电
力电信应急后备模块电源

公司名称 山东艾力特新能源科技有限公司

价格 588.00/节

规格参数 百瑞欧蓄电池:德国百瑞欧蓄电池
AGV100:AGV-100

公司地址 济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906
A16。

联系电话  13127136322

产品详情

百瑞欧蓄电池特性：

1. 电解液为胶体吸附在玻璃纤维中

减少维护（不需要加水）

    水平放置（供选择）

2. 回火保护装置和集成于电池盖上的中央排气系统

    免除爆炸危险

3. 带有手柄的平滑电池盖



   易于清洗的表面

   易于提携

4. 集成端子、系统连接件

   抗腐蚀性

   即使在安装时也能防止短路现象的发生

5.使用寿命 大于12年（根据EUROBAT)

百瑞欧蓄电池注意事项：

1）阀控密封式电池无需加酸和维护，严禁在使用过程中掀开顶盖

2）出厂后，须每隔6个月充电一次

3）使用前请检查蓄电池的外观，使用过程中应避免强烈震动或机械损伤，电池过放电后
必须立刻充电

4）蓄电池的安装必须由技术人员来进行，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清
水冲洗，必要时请就医

5）建议循环使用温度为5℃-35℃，电池严禁淋雨、浸水

6）安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱

7）电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离
不能小于-15mm

8）在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进
行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子

9）若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联

10）和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备
的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负，并固定好连接线



11）使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热，储存室之温度必须在-20℃-40℃之间，
电池不得靠近火源，远离热源，避免阳光直射

12）电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清
洗剂清洗电池

13）请勿自行拆修、分解电池，否则内部的腐蚀物可能带来损伤，应到维修店进行维护。
拆卸盖片或装入时，避免造成盖片缺陷，而影响电池正常使用

百瑞欧蓄电池适用范围：  电力系统、防盗系统、医疗设备、船舶系统、电话和电讯设
备、各种试验机械、无线电收发机、银行系统不间断电源、铁路机车、铁路通讯、应急照
明系统、小型灯具、大型UPS和计算机备用电源、消防系统和安全防卫系统不间断电源、
电子仪器及其他备用电源，非动力电瓶。

温馨提示：

1）电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中好保持正立摆放，不能将电池置于蜜封
空间内，必须保持通风

2）尽量请使用恒流恒压蓄电池专用充电器

3）长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命；长时间过低充电（未充足）会影响负载
工作或导致电压异常。充电好用恒压限流充电器。切勿并联充电，否则会缩短电池寿命。
充电时一定先把充电器的正（红）、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，
先关掉电源开关，再取电池夹

4）电池静放三个月要补充电,保持电池满电是好的保存方法

5）严禁将电池放在靠近火源的地方或焚烧电池，不可对电池进行分解、改造。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

