
YVF系列变频调速 三相异步电动机 电机

产品名称 YVF系列变频调速 三相异步电动机 电机

公司名称 浙江蓝翔机电设备制造有限公司

价格 6450.00/台

规格参数 品牌:蓝翔
产品类型:三相异步电动机
型号:YVF225S-4-37

公司地址 嵊州市剡湖街道嵊州大道968号

联系电话 0575-83118221 13906853056

产品详情

品牌 蓝翔 产品类型 三相异步电动机
型号 YVF225S-4-37 极数 4极
额定功率 37 额定电压 380（V）
额定转速 1500（rpm） 产品认证 ISO9001

yvf2系列变频调速三相异步电动机是适应市场的需求、开发研制的新一代变频调速电动机。它具有噪音
低、振动小、调速范围广、维修方便，运行可靠等优点。

该系列电机采用特殊设计的电磁方案及合理的定转子槽配合，使其适应变频器供电的状况。以使电机在
低速时恒转矩输出及在高频段保持一定的过载能力。

该系列电机采用性能优良的电磁线及绝缘材料，可靠的浸渍过程及检测措施，使电机在变频器高频载波
引起的过电压方面具有很强的适应能力。

yvf2系列变频调速电机采用独立的风机冷却，以保证电机在低速长期运行时温升不超过允许值。

yvf2系列电机外型采用平行散热筋结构，散热面积大、外型美观。

yvf2系列电机安装尺寸与功率的对应关系、主要性能指标（4极）符合最新颁布的国家标准（变频调速专
用三相异步电动机技术条件）的有关规定，除轴向长度外形尺寸外，安装尺寸与y2系列电机一样，便于
选型、安装，维护和互换。

yvf2系列电机可方便的安装制动装置，编码器，测速机以实现快速制动和自动控制。



yvf2系列变频调速三相异步电动机，广泛用于风机、水泵调节流量及机床、纺织、化工冶金、钢铁等行
业的恒转矩（基频以下）和恒功率（基频以上）调速。并可以满足造纸、电缆、塑料、包装、电梯、起
重等特殊领域的需要。

标准型式：

额定电压：380v，50hz时（也可根据用户要求确定额定点的电压和频率）。

绝缘等级：b（或f）级。

防护等级：ip44（ip54）

工作制：s1

适用频率范围：5-50hz（45kw以下）、3-50hz（55kw以上）为恒转矩；50-100hz为恒功率（也可根据用户
确定调频范围）。

接法：功率在55kw及以下为y接法；在55kw以上为△接法。

冷却方式：ic416。

反馈装置（编码器，测速机）：根据用户需求。

电磁制动器（通电，失电制动均可）：根据用户需求。

使用条件：

海拔不超过1000m；

环境温度不超过40度，最低不超过15度；

相对湿度为90%。
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