
钢边橡胶止水带隧道施工

产品名称 钢边橡胶止水带隧道施工

公司名称 衡水明兴工程橡胶制品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心
10-1（注册地址）

联系电话 15732837812 15732837812

产品详情

按制造材质分为

橡胶止水带(R)，如:天然胶、氯丁胶、丁苯胶等

塑料止水带(P)，如:聚氯乙烯、聚乙烯等

金属止水带(M)，如:铜、不锈钢、碳钢等

按用途分

变形缝用止水带(B)

施工缝用止水带(S)

有特殊耐老化要求的接缝用止水带(J)

注:有钢边的止水带(G，如:BG、SG、JG)

按设置位置

中埋式止水带(Z)

背贴式止水带(T)

按型状分为

平板型止水带(中部为平板的止水带)



止水带不同形状示意图变形型止水带(能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型(中心孔等)和开敞型(中
心变形体不封口)两种，开敞型包括W型、F型、Ω型、波型等)

产品标记:用途-材质-位置-规格(长×宽×厚)

如:长40000mm、宽3mm、厚8mm的变形缝用中埋式橡胶止水带标记为:B-R-Z-40000×3×8
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