
zw20-12户外看门狗真空断路器

产品名称 zw20-12户外看门狗真空断路器

公司名称 西安华仪电气有限公司

价格 1888.00/台

规格参数 互感器:100-200-300
电压比:10000/220V
电流:630A

公司地址 西安市高陵区榆楚镇南北五号路西

联系电话  18165475651

产品详情

zw20-12户外看门狗真空断路器

介绍

ZW20A-12F型户外柱上用户高压真空分界断路器具有故障检测功能、保护控制功能和通讯功能，能可靠
判断、检测界内与界外的毫安级零序电流及相间短路故障电流，实现自动切除单相接地故障和相间短路
故障。

结构

本体开关手用真空灭弧，内部充入氦气绝缘，箱体采用日本技术，整体密封性能优越（操动机构亦密封
于干燥气体中），内部不受环境气候影响。

      本公司改进内部绝缘设计，可在不充气体的情况下，仍能保证其足够的绝缘安全裕度，如同
充气氦气加强绝缘，产品更为安全、环保。

要求

配电网自动化是以实时方式就地或远方对配电网进行数据收集、控制、调节和事故处理的技术，其目的
在于保证配电网安全经济运行发送电压质量降低电能损耗、快速处理、提高供电可靠性。它应当满足以
下几方面的要求：

(1)通过实时监控系统，监测每条线路上的负荷运行情况，及时发现不安全因素，消除事故隐患，使配电
网安全运行。

(2)通过系统监测功能及时发现用户计量表故障，防止窃电，避免用电量损失。



(3)具备可靠的、高速率的通讯。

(4)具备完善的、能识别故障电流的、满足室外恶劣环境的故障控制器，以及实现断路器远方操作。

(5)能通过系统监测功能及时计算线路线损，使线路能在的经济状态下运行。

(6)系统的电量控制和功率控制可促进电费回收。

(7)配电网自动化的主站系统应具有扩充性和开放性功能，主站软件功能完善，硬件上有足够的处理速度
和裕度。

使用的环境条件  zw20-12户外看门狗真空断路器

海拔高度：≤2000米；

环境温度：户外-40℃~+55℃；年均气温20℃；日均气温30℃；

相对湿度：95%（25℃）；地面水平加速度0.3g；地面垂直加速度0.15g；同时作用持续三个正弦波安全系
数1.67；

地震烈度：8度；

日温差：25℃； 

日照强度（风速0.5m/s时）：0.1W/cm ；

风速：34m/s；

覆冰厚度：10mm；

功能位置：可用于户外10kv架空线路中用作分界、分段、联络、重合器。

接地方式：中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。

特点

狂风撕扯着房屋，海面上波涛汹涌，一阵又一阵的浪涛不断迎击着小渔村。闪电轰隆作响，划破了整片
天际，人们的惊恐声在四周回荡着，这注定是一个生灵涂炭的夜晚⋯⋯

天际中划下缕缕阳光，浪花无力的拍打着沿岸。昨夜喧嚣的渔村此时变成了一片废墟，是在昨夜里，生
命的火光不断熄灭着。前来救援的人们在废墟中听到了婴儿的啼哭声，所有的渔村村民到死也在护着这
个孩子，他承载了整个村庄的希望。

这也是一个充满希望的黎明，它虽然没有昨日的喧嚣，这是属于一个村庄的希望。因为那个幸存下来的
男孩长大后，会一点一点重建这个小渔村，他是这个村庄的生命之火。

本体结构断路器本体结构由导电回路，绝缘系统,密封件及壳体组成(如图1)导电回路由进线导电杆，导电
夹，软连结与真空灭弧室连接而成。本产品采用SF6气体绝缘。进出线绝缘套管采用环氧树脂和硅橡胶整
体浇注，为减小开关体积，A，C两相采用拐角套管，保证良好的外绝缘：内部采用复合绝缘结构，在不
充SF6气体的情况下也能达到相应的绝缘水平。本产品采用成熟的密封结构。机构罩及壳体上盖采用冲压



成型槽密封，输出指针轴采用双层“0”型圈密封，进出线套管整体浇注，以保证良好的气密性。2 操动
机构本产品操动机构为电动储能，电动分合，同时具有手动储能，手动分合，过流保护。整个结构由合
闸弹簧，储能系统，过流脱扣器，分合闸线圈，手动分合闸系统，辅助开关及指示器等部件组成

合闸图4为机构合闸示意图。8.2.1 电动合闸机构接到合闸信号以后，合闸电磁铁的动铁心向上运动，推动
合闸脱扣杆向上运动，使合闸半轴逆时针方向旋转，解除对合闸掣子的约束。与此同时，合闸掣子受滚
子的压迫而逆时针转动，解除储能维持。位于主轴上的凸轮因合闸弹簧的收缩力而产生冲击力，撞上手
动储能轴(即输出轴)上的摇臂，通过连杆传动给开关，完成电动合闸操作。8.2.2 手动合闸操作手动合闸
装置，安装在合闸半轴上的拨插逆时针转动时，带动合闸半轴沿逆时针方向旋转，从而产生与合闸电磁
铁操作同样的效果而合闸。8.2.3 重合闸机构释放储能弹簧的能量后，完成合闸操作，在合闸状态，机构
再进行储能，储能后，机构处于合闸已储能状态。在此状态，一旦跳闸后接到重合闸信号，机构便能实
现一次自动重合闸。
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